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1 Symbolien selitykset ja turvaohjeet

1.1 Symbolien selitykset

Varoitukset

Lisdksi varoitusten huomiosanoilla korostetaan millaisia seurauksia
saattaa tulla ja kuinka vakavia ne saattavat olla, mikali vaaran torjumisen
kannalta valttamattomia toimenpiteita ei suoriteta.

Seuraavat huomiosanat on maaritelty ja ne voivat esiintyd tassa
asiakirjassa:

VAARA tarkoittaa, etta vakavat tai hengenvaaralliset henkilévahingot
ovat mahdollisia.

A VAROITUS

VAROITUS tarkoittaa, ettd vakavat tai hengenvaaralliset
henkilévahingot ovat mahdollisia.

& HUOMIO

VARO tarkoittaa, ettd lievat ja keskivaikeat henkildvahingot ovat
mahdollisia.

HUOMAUTUS
HUOMIO tarkoittaa, ettd aineelliset vahingot ovat mahdollisia.

Tarkeit tiedot

]

Tarkedt tiedot ilman henkilévaaroja ja aineellisia vaaroja on merkitty
naytetylld info-symbolilla.

Lue kdyttdjan opas ennen kdyton jatkamista

Lue kayttajan opas ennen kayton
jatkamista.

Taul. 1 Lue kayttajan opas

1.2  VYleiset turvallisuusohjeet

A\ Huomautuksia kohderyhméille

Nama kayttoohjeet on tarkoitettu lammitysjarjestelman kayttajalle.

Kaikkia ohjeita on noudatettava. Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi

johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkilovahinkoihin, mukaan lukien

hengenvaaraan.

> Lue jasisaistd kdyttoohjeet (lammonkehitin, lammitysohjain jne.)
ennen kayttoa.

» Noudata turvallisuusohijeita ja varoituksia.

> Kayta limmonkehitintd vain kotelon ollessa asennettuna ja kiinni.

A\ Méaritty kiytto
Tuotetta saa kayttaa vain tiivistetyissd lammitysjarjestelmissa
standardin EN 12828 mukaisesti.
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Muunlainen kaytto ei ole sallittua. Kaikki tallaisesta kdytosta aiheutuvat
vahingot ovat takuun ulkopuolisia.

Tuotetta tulee huoltaa standardin EN1717 4.6. mukaisesti.

/A Syttyvien kaasujen aiheuttama tulipalo- ja rijihdysvaara

Tuote sisaltda syttyvaa R290-kylmaainetta. Jos kylmaainetta padsee

vuotamaan, se voi muodostaa syttyvaa kaasua ilmaan sekoittuessaan.

Tastd aiheutuu tulipalo- ja rdjahdysvaara.

» Varmista, ettd suoja-alueen lahelld ei ole sytytyslahteita, etenkdan
avotulta, yli 370 °C:n pintoja, suihkeita tai muita kaasuja, jotka voivat
syttya.

A\ Tarkastus, puhdistus ja huolto

Toiminnanharjoittaja vastaa l[ammityslaitteiston turvallisuudesta ja

ymparistoystavallisyydesta.

Puuttuva tai puutteellisesti tehty tarkastus, puhdistus ja huolto voi

aiheuttaa loukkaantumisia, jopa kuolemanvaaran, tai aineellisia

vaurioita.

Suosittelemme sopimusta vuosittaisesta tarkastuksesta ja tarpeen

mukaan puhdistuksesta ja huollosta valtuutetun yrityksen kanssa.

» Anna kaikki ty6t valtuutetun yrityksen tehtavaksi.

» Huolehdi siitd, etta limmityslaitteisto tarkastetaan vahintaan kerran
vuodessa ammattilaisen toimesta.

» Tee tarpeelliset puhdistus- ja huoltotyot valittomasti.

» Lammityslaitteiston todetut puutteet on korjattava valittomasti
vuotuisesta tarkastuksesta riippumatta.

A\ Laitteen on saatava jatkuvaa virtaa.
Turvallisen toiminnan varmistamiseksi laitteen on saatava jatkuvaa
virtaa.

» Al peitd tuuletusaukkoa. Al4 aseta avointa tulta, kuten kynttildit tai
grillejd, suoraa poistoaukon eteen.

/\ Huoneilma

Asennustilassa ei saa olla syttyvia tai kemiallisesti aggressiivisia aineita.

» Al4 kaytd tai varastoi helposti syttyvid tai rajahtavia materiaaleja
lammantuottajan lahettyvilld (paperi, bensiini, ohenteet, maalit,
jne.).

» Al4 kaytd korroosiota edistivid aineita (liuottimia, limaa,
klooripitoisia puhdistusaineita jne.) limmaontuottajan lahettyvilla.

/\ Varoventtiilit
Vetta voi tippua varoventtiilin tyhjennysputkesta lampenemisen aikana.
Ald ikind peitd tyhjennysputkea, se on aina pidettava auki ilmalle.

» Tarkista varoventtiilien toiminta saanndéllisesti sen varmistamiseksi,
ettd ne eivat ole tukossa.

» Varoventtiilien tulisi padstaa vettd ulos vain, jos enimmaispaine
ylitetadn. Ota yhteytta valtuutettuun asennusliikkeeseen, jos
varoventtiilin tyhjennysputkesta tulee vetta, vaikka paine on sallitun
enimmaispaineen alapuolella.

/\ Ald kytke laitetta piille, jos on vaara, etti limmittimessi oleva
vesi on jadatynyt.

Lisalammitin voi vaurioitua peruuttamattomasti, jos se kdynnistetaan,

kun sisalla oleva vesi on jaatynyt.

/\ Jadtymisvauriot

Jos lammitysjdrjestelma ei ole pakkaselta suojatussa tilassa eika
kaytossd, se voi jaatya pakkasen vaikutuksesta. Kesitilassa, tai jos
lammitystila on estetty, ainoastaan laitteen jaatymissuojaus pysyy
aktiivisena.

» Pida lammitysjarjestelma paallekytkettyna kaikkina aikoina, mikali
mahdollista, ja aseta virtauslampétilaksi vahintaan 30 °C,
-tai-
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Lisatietoja verkossa

» Anna alan ammattilaisen tyhjentad lammitysjarjestelma ja limpiman
kayttoveden putkisto mahdollisimman tyhjaksi.

A\ Sihkolaitteiden turvallisuus kotitalouskiytossa ja muussa
vastaavassa kaytossa

Sahkolaitteiden aiheuttamien vaarojen vélttamisessa patevat EN

60335-1:n mukaan seuraavat maaritykset:

“Tata laitetta voi kayttaa 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset seka
henkil6t, joiden fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt ovat
heikentyneit tai joilta puuttuu laitteen kayttamiseen vaadittava
kokemus ja tieto, jos he kayttavat laitetta valvonnan alaisena tai heita on
opastettu kdyttdmaan laitetta turvallisesti ja he pystyvat ymmartamaan
laitteen kayton aiheuttamat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa laitetta eivatka suorittaa kdyttajan huoltoa
ilman valvontaa.”

“Jos verkkokaapeli vaurioituu, valmistajan tai sen huoltopalvelun tai
vastaavasti koulutetun henkilon pitaa vaihtaa se vaarojen valttamiseksi.”

/\ Palovammojen vaara limpimin kiyttoveden ottopaikoilla

» Sekoitusventtiili on asennettava, jos lampiman kayttéveden
lampatilaksi on asetettu yli 60 °C tai jos terminen desinfiointi on
kaytossa. Kysy apua laitteen asentajalta, jos olet epavarma.

2 Lisétietoja verkossa

Ajankohtaiset tiedot tasta tuotteesta, sisaltaen kayttoliittyman
taydellisen kuvauksen, 16ytyvat verkosta. Skannaa vain tamd QR-koodi,
niin sinut ohjataan suoraan oikealle sivustolle. Voit myds kopioida ja
liittaa alla olevan URL-osoitteen (verkko-osoitteen) selaimeesi.

https://www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/
6721110344

3 Tuotteen tiedot

3.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

3.1.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Taman tuotteen suunnittelu ja kdyttd noudattavat Eurooppalaisia
direktiiveja ja tdydentavia kansallisia vaatimuksia.

C Tamad liitetty CE-merkintd ilmaisee, etta tuote noudattaa
kaikkia sovellettavia EU:n lakeja.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on
saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.bosch-
homecomfort.fi.

3.2 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee lampopumpun ylakannessa tai limpopumpussa
mallista riippuen. Se sisaltaa tiedot [ampdpumpun lammitystehosta,
osanumeron, sarjanumeron ja valmistuspaivan.



Lampépumppu

4 Lampopumppu

4.1  Kylmaainepiirin yleiskatsaus
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Kuva1l Lampopumpun kylmdainepiirin toimintaperiaate

[1]  Hoyrystin

[2] Kompressori
[3] Lauhdutin

[4] Paisuntaventtiili

5 Lisalammitin
Jos lammitystarve on suurempi alhaisissa ulkoilman lampétiloissa, on
mahdollisesti asennettava lisdlammonlahde - lisalammitin.

Lisalammitin on integroitu laitteeseen, ja se kytketaan paalle/pois
kayttopaneelin kautta. Ota huomioon, ettd kun [Ampdpumppu on
kdynnissa, lisdlammitin tarjoaa vain sen lammitystehon, jota
|ampopumppu ei voi tuottaa itse. Kun lampopumppu kykenee
tarjoamaan kaiken tarvittavan lammityksen, lisalammitin kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

Lisalammitin voidaan aktivoida myos hatakayttda varten, ylimaaraista
lampiman kayttéveden tuotantoa varten tai termista desinfiointia
varten.

6 Energiasadastot

+ Kaytd normaalia limmitystilaa, jolloin lammitysjarjestelma kuluttaa
vahiten energiaa. Aseta haluttu huonelampdtila omien
henkilokohtaisten mieltymystesi/tarpeidesi mukaan.

- Avaa termostaattiventtiilit taysin kaikissa huoneissa. Nosta
lampotila-asetusta ohjausjarjestelman kautta vain, jos haluttua
huonelampdatilaa ei ole saavutettu tiettyyn aikaan. Sulje
termostaattiventtiili jossakin huoneessa, jos ainoastaan kyseinen
huone on lampimampi kuin muut.

« Jos asennettuna on huonesaadin, sita voidaan kayttaa
huonelampatilan optimoimiseksi. Valta ulkoisten lammonlahteiden
vaikutusta (esim. auringonvalo tai puuhella). Muussa tapauksessa
huonelampétilassa voi esiintya epatoivottua vaihtelua.

- Valtd asettamasta suuria esineitd, kuten sohvaa, lammittimien eteen
(vahintaan 50 cm etdisyys). Tama estad lammitetyn ilman
kiertamisen huoneessa.

Tuuleta huone oikein

Avaa ikkunan kokonaan lyhyeksi ajaksi sen sijaan, etta jattaisit ne
raolleen. Ikkunoiden jattaminen raolleen johtaa lammitetyn ilman
poistumiseen huoneesta jatkuvasti ilman, ettd ilmanlaatu paranee. Sulje
termostaattiventtiilit tai alenna lammitysasetusta huoneessa
huonesaatimelld, kun huonetta tuuletetaan.

Tarkastus/huolto

Jotta saavutettaisiin mahdollisimman alhainen energiankulutus
pideammaksi aikaa, suosittelemme, etta allekirjoitat sopimuksen
valtuutetun asentajan kanssa vuositarkastuksesta ja huollosta
tarvittaessa.

Lattialammitys
Ald maarita virtauslampétilaa korkeammaksi kuin lattian valmistajan
suositus.

Lisdlammitin / sahkoinen lisdlammitin

Erilaiset asetukset (esim. ylimaarainen limmin kayttovesi) johtavat
sahkoisen lisalammonlahteen aktivointiin ja ndin korkeampaan
energiankulutukseen. Valitse aina mahdollisimman alhaiset lampétila-
asetukset lampimalle kayttovedelle ja lammitykselle.

7 EEBUS

Tama laite on yhteensopiva EEBUS-protokollan kanssa ja voidaan
integroida energianhallintajarjestelmiin.

Lammitysjarjestelmasi EEBUS-toiminnallisuuteen seka
[ammitysjdrjestelmasi aurinkosahkojarjestelmaan ja
energianhallintajarjestelmaan integroinnin ratkaisuihimme liittyvia
lisatietoja [oytyy verkkosivustoltamme: https://www.bosch-
homecomfortgroup.com/en/sectorcoupling

8 Kaytto

]

Jos etdohjaus on asennettu, termostaattiventtiilien on oltava
vertailutilassa (tila johon etdohjaus on asennettu) kokonaan auki!

Kayttolaitteen ohjelmistoversiosta riippuen naytélla nakyva asettelu voi
hieman erota naissa ohjeissa olevasta.
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Asetusalueet, oletusasetukset ja toiminnallinen laajuus voivat erota

ndissa ohjeissa annetuista tiedoista riippuen asennetusta

jarjestelmasta.

+ Jos asennetaan erityisia jarjestelmakomponentteja ja -moduuleja,
vastaavat asetukset ovat kaytettdvissa, ja ne on suoritettava.

Valikkorakenteen ja yksittaisten valikkojen sijainnin yleisesitys on

kayttdohjeen lopussa.

Informaatiovalikosta kdsin on mahdollista ndyttaa suoraan yleiskuva

laitteen tilasta.

Seuraavat kuvaukset koskevat oletusnayttoja.

8.1  Kayttopaneelin ja symbolien yleiskatsaus
Kayttopaneelissa on kosketusnaytto. Voit siirtya eri
valikkovaihtoehtojen vdlilla pyyhkdisemallda sormellasi. Napauta nayttéa
asetuksen valitsemiseksi.

i

Jarjestelmdasetuksissa ndytetadn vain asennettujen moduulien ja
komponenttien valikot. Kaytettavissa olevat valikkovaihtoehdot voivat
vaihdella maittain tai markkina-alueittain.

[i]

Kayttdoppaassa ndytetdan eri ndytot vasemmalta oikealle. Alkuvalikossa
alussa ndytettava naytto riippuu kulloisistakin asetuksista ja
asennetuista lisdvarusteista.

@
i

Qe &

®__

O m Paalla

Lammitys
i o
O (@ 270 7
Lampopumppu

Tavoitelampotila
30.01.2022 14:50 20°C mitattu

@@ ®

©0 e e

@

0010035046-007

Kuva2 Kayttopaneeli

[1] Valikkopainike: avaa valikot, joiden kautta jarjestelman yleiset
asetukset voidaan maarittaa.

[2] Jarjestelmén yleiskatsaus: Tarjoaa laitteen senhetkisen tilan
graafisena yleiskatsauksena. Alavalikko Lisaa... nayttaa koko
jarjestelman taydellisen toimintatilaluettelon.

[3] Tilavalo: Tavallisesti vihred. Vari muuttuu punaiseksi tai
keltaiseksi, jos jarjestelmassa ilmenee hairioitd.

[4] Tila: Osoittaa jarjestelman tilan. Vihred valintamerkki osoittaa,
ettd jarjestelmassa ei ole aktiivisia halytyksia. Varoituskolmio
osoittaa, etta ainakin yksi halytys on aktiivinen. Napauta
varoituskolmiota lisétietoja varten.

Ulkoilman lampétila: osoittaa senhetkisen ulkoilman lampétilan.

[5] Lammityspiiri 1: Osoittaa todellisen limpétilan ja tarjoaa suoran
paasyn valikkoon, jossa voi tehda lampétilamuutoksia
lammityspiiriin 1. Sen vieressa nakyvat muut lammityspiirit.

[6] Vieritysnuoli: napauta valikoiden valilla siirtymiseksi tai
pyyhkdise sormella oikealle tai vasemmalle naytolla.

[7] Vieritysluettelo: osoittaa, mika valikko on kyseisella hetkella
valittuna ja nakyvissa.
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Kaytto

Na7e ®
& Paalla

Itmanvaihto

D Fm

Lammin Kayttovesi

< Normaali 1 >

Kayttéveden asetus
60°C mitattu

Fan level

Suodatt. vaihto 2 pv paasta

0010059082-002

Kuva3 Kéyttopaneeli

[1] Lammin kdyttovesi: suora paasy valikkoon, jossa voi muuttaa
kayttdveden lammityksen tilaa.

[2] lmanvaihto: suora paasy valikkoon ilmanvaihdon asetusten
muuttamista varten.

Qe ®
o) ol

Energian seuranta

Naytén
puhdistus

o8 @
<
o8 ®

0010059081-002

Kuva4 Kéyttopaneeli

[1] Paikalla/poissa: Suora paasy paikalla/poissa-asetusten pariin.
Jos Poissa-asetus on valittuna, huonelampétilaa alennetaan ja
|ampiman kayttéveden tuotannoksi asetetaan Saasto.

[2] Energia: sisaltad alavalikoita energiaan liittyvien tilastotietojen
nakemiseksi.

[3] Loma: suora paiasy lomatoiminnon asetuksiin.

[4] Puhdistus: Aktivoi ndyton lukitus 15 sekunniksi tahattomien
muutosten estamiseksi. Sen jalkeen ndyton puhdistaminen on
turvallista 15 sekunnin ajan.

]

Jos ndytto on pois paaltd, vain valaistus syttyy, kun nayttoa kosketetaan
kerran. Asetuksia voi maarittad vain, kun ndytto on kytkettyna paalle.
Jos mitddn valikkoa ei ole valittu, naytto kytkeytyy automaattisesti pois
paalta (vakiona noin 2 minuutin jalkeen).

i

Useat toiminnot nakyvat vain, jos ne on aktivoitu tai jos niihin liittyvat
lisavarusteet on asennettu.

Lampd6pumpun tila, jarjestelman l[ampéotila ja ympariston lampétila
ndytetdan jarjestelman yleiskatsauksessa.
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Kuvab Jarjestelman yleiskatsaus

[1] Painike paavalikkoon palaamista varten

[2] Paivamaaran ja kellonajan naytto

[3] "WLAN-tai LAN-yhteys aktiivinen"-, "Radiotaajuussiirto
aktiivinen"- (langattomaan anturiin) ja "Internet-yhteys
aktiivinen" -naytto

[4]  Ulkoilman lampétilan naytto

[5] Maalamponesteen lampotilan naytto

[6] Ohjevalikko

[7]  Nayttda menoveden lampétilan (voi olla piilotettu [ampiméan
kayttéveden tuotannon aikana)

[8] Nayttda paluulampétilan (voi olla piilotettu lampiman
kdyttéveden tuotannon aikana)

[9] Lampiman kayttoveden lampatilan naytto

[10]
(11]
(12]

Lisaa...

Kayttotila, kompressori
Kayttotila, lisalammitin
Lisda..., lisdasetuksia varten

Valikokohde Kaus

Kesé-/
Talvitoiminto

Lammitys/
kayttovesi max.
latausajat

Kesalla l[ammityskaytto voidaan kytkea pois paaltd ja
jadhdytyskaytto voidaan kytkea paalle valitulle
lammityspiirille. LKV-kaytto ei vaikuta tahan
asetukseen.

» Varoitusdanen kayttotapa

- Pelkka lammin kayttovesi (kesatoiminto)
Ei lammitysta (kesd)
Auto
- Vain lammityskaytto
Vain jaahdytyskaytto
» Lammityskaytto asti
» Jadhdytyskaytto alkaen
Aktivoimalla valinnan Lammitys/kayttévesi max.
latausajat, lampiman kayttoveden tuotannosta
siirrytdan lammitykseen 30 minuutin jalkeen, minka
jalkeen se tukee lammitysta 30 minuutin ajan. Sen
jalkeen siirrytadn taas lampiman kayttoveden
tuotantoon, kunnes haluttu lampiman kayttéveden
lampotila on saavutettu. Tama tila pidentaa
|ampiman kayttéveden tuotantoaikaa, mutta estaa
|ammitysmukavuuden menettdmisen.

> Lammitys/kayttovesi max. latausajat. Valitse
Paalla limpiman kayttdveden vuorottelevan
kayton aktivoimiseksi. Valitse Pois [ampiman
kayttéveden vuorottelevan kayton
deaktivoimiseksi.

BOSCH

Valikokohde Kuvaus

Saasta energiaa
automaattisella
"Poissa"-tilalla

Hiljainen
kayttotila

Testijakso -
tuuletusjarjestel
ma

Lisalammitin

Aurinkopaneelie
n ohjaus

Energianhallinta

Aurinkopaneelie
n optimointi

Kun Automaattinen Poissa-toiminto on otettu
kayttoon, jarjestelma vahentad energiankulutusta,
jos lamminta kayttovettd ei oteta yli 10 tuntiin,
alentamalla kayttdvesivaraajan
uudelleenlammitysldampétilaa. 24 tunnin {élkeen se
kytkeytyy automaattisesti Poissa-tilaan.! 2)

» Varoitusaanen kayttotapa:
Poista hiljainen toiminta kaytosta valitsemalla
Pois.
Ota hiljainen toiminta kayttoon haluttuina
aikoina valitsemalla Auto.
Valitse Paalla, jos hiljaisen toiminnon pitdisi olla
koko ajan aktiivinen.

» Aloitus: aseta hiljaisen toiminnon aloitusaika.

» Lopetus: aseta hiljaisen toiminnon lopetusaika.

Turvatoiminnossa on automaattinen itse testaus,
joka aktivoituu sdannollisesti. Se tarkistaa anturit ja
kdynnistaa poistopuhaltimen muutamaksi
minuutiksi. Tassa valikossa voit maarittaa testin
ajan.

» Varoitusaanen kayttotapa.

- Valitse Paalla aikaohjelman aktivoimiseksi.
Valitse Pois aikaohjelman deaktivoimiseksi.

- Muokkaa. Lisalammittimen aikaohjelman
asettaminen.

- Nollaus. Paina Kylla nollaamiseksi. Paina Ei,
jotta voit palata takaisin nollaamatta.

- Ajastuksen min. ulkoldampdtila. Valitse
lampatilan raja-arvo lisdlammitinohjelman
automaattisammutukselle.

» Huoneldmpdtilan nosto.
Aurinkosahkojarjestelmassa kaytettavissa
olevaa energiaa kaytetaan lammitykseen, jos
jarjestelma on lammitystilassa.

Aseta, kuinka paljon huoneldmpétilaa voidaan

nostaa.

» Kayttoveden lammityksen nosto
mukavuustasolle. Aurinkosahkdjarjestelman
energiaa kdytetaan kayttoveden lammitykseen.
[Kylla] | [Ei]

- Jos kaytossa, lammin kdyttovesi lammitetaan
lampiman kayttéveden kayttdasetuksissa
madritettyyn lampatilaan [Mukavuus].
Kayttovetta ei lammitetd, jos lomaohjelma on
kaytossa.

» Huoneldmpétilan laskuAseta, kuinka paljon
huonelampétilaa voidaan laskea.

» Huoneldampatilan nosto.
Aurinkosahkojarjestelmassa kaytettavissa
olevaa energiaa kaytetaan lammitykseen, jos
jarjestelma on lammitystilassa.

Aseta, kuinka paljon huonelampétilaa voidaan

nostaa.

» Huoneldampétilan laskuAseta, kuinka paljon
huonelampatilaa voidaan laskea.

» Huoneldampatilan nosto.
Aurinkosahkojarjestelmassa kaytettavissa
olevaa energiaa kaytetaan limmitykseen, jos
jarjestelma on lammitystilassa.

Aseta, kuinka paljon huoneldampétilaa voidaan

nostaa.

» Huoneldmpétilan laskuAseta, kuinka paljon
huonelampétilaa voidaan laskea.
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Valolahde —Kuvaus

Virranottoa » Tehoraja

rajoitetaan Aseta aikaohjelma ja tehonrajoitukset, jotka sopivat

sahkosopimukseesi. Muista, etta alhaisemmat
rajoitukset voivat saastaa kustannuksissa mutta
vaikuttaa negatiivisesti asuinmukavuuteen.

» Nollaa aktiiviset hairiot. Hairididen nollaamiseksi
valitse Kylla; poistu tekemattd muutoksia
valitsemalla Ei.

» Palauta asentajan asetukset. Valitse Kylla
tallennettuihin asentajan asetuksiin
palaamiseksi; valitse Ei, jotta voit poistua
tekematta muutoksia.

Lampopumpun | > Nayttda l[ampopumpun kayttétilan.
tila

Kayntiajat ja > Nayttad l[ampopumpun kayton tilastot.
tilastot

1) Lamminta kayttovetta ei valttamatta ole heti kdytettavissa.

2) Koskee vain lattialla seisovia sisayksikoita kayttovesivaraajalla.

Taul. 2 Lisdasetukset

9 Viat

9.1 Toimintotila-LED

Kayttdpaneelin yldosassa sijaitsevan LED-valon vari ilmaisee laitteen
kayttotilan.

Vihred Normaalikaytto.
Keltainen Varoituksia, jarjestelmaa lukitsemattomia virheita
tai yllapitotietoja.
Punainen Jarjestelman lukkiutumisen tai toiminnan
estymisen aiheuttavia virheita.
Taul. 3
9.2 Hal.

Halytyksid on erilaisia ja asteisia, mika naytetaan halytyssymbolin varina
ja vastaavana tekstina. Jos kaytettavissa, hairiokoodi ndytetaan tekstin
takana nelipaikkaisena koodina suluissa (xxxx).

Vihred symboli: Vihred vakanen nayttaa, etta
lampopumppulaitteistossa ei ole aktiivisia halytyksia.

Punaisena symboli: lukitseva tai lukitseva halytys.
Osa laitteistosta on virheellinen ja estda laitteiston
oikeanlaisen toiminnan. Huolto tarpeellinen.
Keltainen symboli: Varoitus tai huoltopyynto.

Osa laitteistosta ei toimi oikein moitteettomasti ja
pitda mahdollisesti huoltaa. Laitteisto toimii kylla,
mutta aiheuttaa kuitenkin selvasti enemman
sahkokustannuksia.

©
A
A

Taul. 4  Ndyton symbolit

Jos hdirio ei poistu:

» Paina kuvaruudun ponnahdusikkunaa hélytyksen vahvistamiseksi.

» Niin kauan, kun halytyssymboli ndytetaan, halytyksia on voimassa.
Jotta voisit nahda halytysluettelon, paina symbolia.

» Ota yhteyttd asentajaan tai asiakaspalveluun ja ilmoita naytetyt
tiedot.
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Viat

Hairio ulkoisessa lammontuottajassa:

» Lue tiedot ulkoisen limmontuottajan naytosta.
» Nollaa ulkoinen [ammantuottaja.

» Jos hiirid ei poistu, ota yhteytta asentajaan.

Kay hairiétapauksissa ensin lapi tama tarkastusluettelo:
Onko laite kytketty paille?

Jos turvakytkin on asennettu ja kytketty padlle, kdyttolaitteen naytossa
pitad syttya merkkivalo.

Toimivatko talon sulakkeet ja paasulake ongelmitta?

Jos lampopumppu on kytketty padlle eika valikkoikkunassa ndyteta
mitdan tekstid, on mahdollista, etta sulake on lauennut.

» Tarkasta sulake, vaihda uuteen tarvittaessa.
Onko ohjauspaneeli kytketty pois paalta?

» Jos valikkoikkunaan ei tule valo painettaessa, ota yhteytta
huoltoliikkeeseen.

9.3  Vianetsinta

Vian yhteydessa huomautus ilmestyy ohjausyksikén naytolle. Syyna voi
olla hairio ohjausyksikossa, komponentissa, kytkenndissa/
asennuksessa tai lammonlahteessa. Jos vikakoodia ei seliteta tassa
oppaassa, tarkista kyseinen lammonlahde, komponentti tai huolto-
opas.

[i]

Turvajdrjestelmaa testataan saannallisesti, minka voi huomata
poistopuhaltimen kdynnistymisesta. Testi suoritetaan yleensa
lampiman kayttéveden varaajan l[ammityssyklin jalkeen pdivdsaikaan.
Saannollisen turvallisuustestin aikaikkunan voi itse maarittaa.

]

Taulukon ylatunnisteiden rakenne:
Vikakoodi [hdirion syyn kuvaus].

5057 - [Paine-eroa ei voi saavuttaa]
Testimenettely/syy Toiminto

Kompressori on estetty, limmitys | Al4 katkaise [impdpumpun

vain sahkélammittimella. virransyottoa. Kaasun
poistojarjestelma ei toimi
kunnolla, tarkista etta
ilmanvaihtoa ei ole estetty. Soita
huoltoliikkeeseen, jos virhe ei
poistu.

Taul. 5

5059 - [Syttyvad kaasua havaittu]

Testimenettely/syy Toiminto

Kompressori ja sahkolammitin on | Ali kytke [imp&pumpun
estetty, kylmaaine poistuu virransyottoa pois. Soita
ilmanvaihtojarjestelman kautta. | huoltoliikkeeseen, jos virhe ei
Kun kaikki kylmaaine on poistettu, | poistu.

sahkolammitin kaynnistetaan.

Virhe kuitataan automaattisesti,

kun itsetesti, joka suoritetaan joka

toinen tunti, lapaistaan. Silld valin

lammityksesta vastaa

sahkolammitin.

Taul. 6



Yllapito

5060 - [Kompressorin turvasammutus]

Toiminto

Al4 kytke pois virransy6ttoa
|ampopumppuun. Soita
huoltoliikkeeseen, jos virhe ei
poistu.

Testimenettely/syy
Sahkolammitin aktivoidaan
turvajarjestelmassa olevan
ongelman vuoksi.

Taul. 7

5061 - [Syttyvia kaasua havaittu]

Testimenettely/syy

Kaasua on havaittu, eika sita
pystyta poistamaan.

Poistu rakennuksesta. Tarkista,
ettd ilmanvaihtoaukkoa ei ole
estetty. Ald kytke pois
virransy6ttoa lampopumppuun.
Soita huoltoliikkeeseen, jos virhe
ei poistu.

Taul. 8

5062 - [Limpdopumpun jatkuva ilmanpoisto]

Toiminto

Al4 kytke pois virransyottoa
lampopumppuun. Soita
huoltoliikkeeseen, jos virhe ei
poistu.

Testimenettely/syy

Turvajarjestelmassa olevan
ongelman vuoksi puhaltimen on
oltava jatkuvasti kdynnissa.
Kompressori ja sahkdlammitin
saavat yha toimia.

Taul. 9

9.4  Ylikuumenemisen suojaus
Onko ylikuumenemissuoja lauennut?

Ldmpdpumpussa on ylikuumenemissuoja lisalammittimelle.
Ylikuumenemissuoja on hatatapauksien varalle ja sen ei pitaisi
normaalikaytossa aktivoitua. Jos ylikuumenemissuoja on lauennut:

» Ota yhteytta asentajaan

10  Yilapito

[i]

Sammuta l[dampépumppu kontrolloidusti.

» Ennen huolto- tai yllapitotoimia lamp&pumppu on pysaytettava
kontrolloidusti.

» Aseta kummankin lammityspiirin ja lampiman kayttéveden tarpeeksi
nolla (OFF).

» Odota ennen virransy6ton katkaisemista, etta kompressori on
pysahtynyt.

Sdhkoiskun vaara.

Vakavia henkilovahinkoja voi tapahtua.
» Kytke virransy6tto pois paaltd ennen yllapitotdiden suorittamista.

]
Véaran puhdistusaineen kayttaminen voi vaurioittaa laitteita!

> Al kiytd happo- tai klooripohjaisia tuotteita tai tuotteita, jotka
sisdltavat hankausaineita.

Ldmpdpumppu vaatii hyvin vahan huoltoa. Tiettyja toimenpiteita
suositellaan kuitenkin sen varmistamiseksi, etta pumppu toimii
mahdollisimman tehokkaasti. Suorita seuraavat tarkastus- ja

BOSCH

huoltotoiminnot useita kertoja ensimaisen vuoden aikana. Tarkastukset
pitdisi taman jalkeen suorittaa kerran vuodessa.

+ Hiukkassuodatin

«Varoventtiilit

Kotelon puhdistus
Al4 ikina kyta aggressiivisia tai sydvyttivid puhdistusaineita.
» Pyyhikotelo kostealla liinalla.

Lampopattereiden ilmaus
Jos lampopatterit lampenevit eri tahtiin:
» lImaa lampopatterit.

10.1 Tarkastajirjestelmén paine

» Tarkasta paine painemittarista. Paine naytetaan myos naytossa
jarjestelman yleiskatsauksessa (= kappale 8.1).

» Jos paine on alle 0,8 bar, nosta hitaasti limmitysjarjestelman
painetta enintaan 2 bar saakka lisiamalla vetta tayttoventtiilin
kautta.

» Ota yhteytta asentajaasi tai jalleenmyyjaasi, jos et ole varma, kuinka
taytto on suoritettava.

10.2 Hiukkassuodatin

A VAROITUS

Voimakas magneetti!
Mahdollisesti haitallinen henkildille, joilla on syddamentahdistin.

» Ald puhdista suodatinta tai tarkista magneettia (korkissa), jos sinulla
on tahdistin.

Suodatin estda hiukkasia ja epapuhtauksia padasemasta
lampdpumppuun. Ajan mittaan suodatin saattaa tukkeutua ja se on
puhdistettava.

]

Jarjestelmaa ei tarvitse tyhjentaa suodattimen puhdistamiseksi.
Suodatin on integroitu sulkuventtiiliin.

Hiukkassuodattimen puhdistaminen

» Kiinnita varastoitu kahva uudestaan hiukkassuodattimeen.

Sulje venttiili (1).

Kierra korkki auki (kasin) (2).

Ota sihti ulos ja puhdista se juoksevalla vedella tai painepesurilla.

Tarkista, onko korkin (3) magneettiin tarttunut epapuhtauksia, ja

puhdista magneetti tarvittaessa.

» Asenna sihti (4) takaisin. Varmista oikea asennus tarkistamalla, ettd
ulokkeet kohdistuvat oikein venttiilissa oleviin syvennyksiin.

» Kierra korkki takaisin kiinni (kirista kasin).

» Avaa venttiili (5).

» Irrota kahva hiukkassuodattimesta ja varastoi se uudelleen tulevia
huoltotdita varten.

>
>
>
>
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Ymparistonsuojelu ja tuotteen havittaminen

Vanhat sahko- ja elektroniikkalaitteet

Tama symboli tarkoittaa, ettd tuotetta ei saa havittaa

yhdessa muiden jatteiden kanssa, vaan se taytyy toimittaa

kasiteltavaksi, kerattavaksi, kierrettavaksi ja havitettavaksi

jatteidenkerdyspisteisiin.

Symboli koskee maita, joissa sahkdromua koskevat
maaraykset ovat voimassa, esim. "Eurooppalainen direktiivi 2012/19/
EY Vanhat sahko- ja elektroniikkalaitteet". Naissa maarayksissa on
maaritelty kehyspuitteet, jotka koskevat yksittaisten maiden
sahkolaitteiden ja muiden romutettavien laitteiden palautusta ja
kierratysta.

Koska sahkolaitteet saattavat sisaltad vaarallisia aineita, on ne
kierratettava vastuullisesti, jotta mahdollisilta ymparistohaitoilta
véltyttdisiin ja vaikutukset ihmisiin minimoitaisiin. Lisaksi
elektroniikkaromun kierratys sadstaa luonnollisia resursseja.

Lisatietoa ymparistolle haitallisista kdytettyjen sahko- ja
elektroniikkalaitteiden havittdmisesta saa jatteiden havittamiseen
erikoituneista liikkeista ja myyjalta, jolta tuote ostettiin.

Lisatietoa, katso:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Kylmaaineen havittiminen
Ldmpopumppu sisaltdad R290-kylmaainetta.

]

Vain patevoityneet asentajat tai huoltohenkiloston jasenet saavat
havittda kylmaaineen.

» Noudata yleisia turvallisuusohijeita.

Kuva 6 Hiukkassuodattimen puhdistaminen

Hiukkassuodatin on tarkastettava ja puhdistettava suoraan asennuksen
ja kdyttoonoton jalkeen sekd 3 kuukauden kuluttua.

Tarkista magneetti (korkissa)

Magneetti (korkissa) taytyy tarkistaa tiheimmin asennuksen ja
kaynnistyksen jalkeen. Jos magneettipalkkiin tarttuu paljon
magneettista likaa hiukkassuodattimessa ja lika aiheuttaa usein
huonoon virtaukseen liittyvan halytyksen (esim. alhainen tai heikko
virtaus, suuri virtausmaara tai HP-halytys), magnetiittisuodatin taytyy
asentaa ilmaisimen saanndllisen tyhjennyksen valttamiseksi. Suodatin
lisda myos komponenttien pitkad ikaa lampopumpussa samoin kuin
muiden lammitysjarjestelman osien ikaa.

11  Ymparistonsuojelu ja tuotteen havittaminen
Ymparistonsuojelu on Bosch-ryhman keskeinen yritysstrategia.
Tuotteiden laatu, niiden tehokkuus ja ymparistonsuojelu ovat kaikki yhta
tarkeita meille, ja kaikkia ymparistonsuojelulakeja ja -saannoksia
noudatetaan tiukasti.

Kaytamme parasta mahdollista tekniikkaa ja materiaaleja ympariston
suojelemiseksi, ottaen huomioon taloudelliset nakokohdat.

Pakkaus

Koskien pakkausta osallistumme maakohtaisiin kierratysprosesseihin,
jotka takaavat parhaan mahdollisen kierratyksen.

Kaikki pakkausmateriaalimme ovat ymparistda kuormittamattomia ja ne
voidaan kierrattaa.

Laiteromu

Kaytosta poistettavissa laitteissa on raaka-aineita, jotka voidaan
kierrattaa.

Rakenneryhmat on helppo irrottaa. Muovit on merkitty. Sen vuoksi eri
rakenneryhmat on helppo lajitella ja toimittaa joko kierratykseen tai
havitettavaksi.
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12  Tietosuojaseloste

I Me, Robert Bosch Oy, Robert Huberin tie 16 A,
01510 Vantaa, Suomi, kasittelemme tuote- ja
asennustietoja, teknisia tietoja ja liitantatietoja,
viestintdtietoja, tuoterekisterdintitietoja seka
asiakashistoriatietoja tuottaaksemme tuotteen
toiminnallisuuden (art.§ 6 1,1 (b ) GDPR),
tayttadksemme tuotevalvontaan seka tuoteturvallisuuteen ja
turvallisuussyihin liittyvat velvoitteemme (art. § 6 1,1 (f) GDPR),
turvataksemme oikeutemme takuuseen ja tuoterekisterdintiin liittyvissa
kysymyksissa (art. 6 §1.1 (f) GDPR) ja analysoidaksemme
tuotteidemme jakelua seka tarjotaksemme tuotteeseen liittyvid
yksilollisia tietoja ja tarjouksia (6 art. 6 §1.1 (f) GDPR). Tarjotaksemme
palveluja, kuten myynti- ja markkinointipalvelut, sopimushallinnan,
maksujen hallinnan, ohjelmoinnin, tietojen isannéinnin ja hotline-
palvelut, voimme pyytad ja siirtda tietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille
jaftai Bosch-konsernin tytaryhtidille. Joissakin tapauksissa
henkilGtietoja voidaan siirtad Euroopan talousalueen ulkopuolella
oleville vastaanottajille, mutta vain, jos riittava tietosuojan taso on
varmistettu. Lisatietoja annetaan pyynnosta. Voit ottaa yhteytta
tietosuojavastaavaamme osoitteessa: Data Protection Officer for
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, SAKSA.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilétietojesi kasittelya milloin tahansa
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan
perusteella, jos kasittelyyn liittyy erityinen tilanteesi, tai jos tietojasi
kdytetadn suoramarkkinointiin. Voit kdyttaa oikeuksiasi ottamalla
meihin yhteytta osoitteessa privacy.tthe@bosch.com. Lisatietoja saat
QR-koodin kautta.

13 Open Source Licensing
Seuraava teksti on oikeudellisista syista englanniksi.




Open Source Licensing

13.1 List of used Open Source Components

This This document contains a list of Open-Source software (0SS)
components used within the product under the terms of the respective
licenses. The source code corresponding to the Open-Source
components is also provided along with the product wherever mandated
by the respective OSS license.The following Open-Source Software
(OSS) or parts thereof are used in the product. The information
provided with respect to the OSS listed including copyright notices and
license, is corresponding to the software code used, and may not be for
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complete software component as available from various sources in
different configurations.

In case of certain 0SS licenses, for example LGPL, the license may
require a right to reverse engineering with respect to proprietary code,
for a limited purpose. This is applicable to the extent of the software
component that is in direct interaction with said 0SS component. This
shall not apply for other components of the software.

Name of 0SS
Component

Version of 0SS | Name and Version of

License

(License text can be foundin

Appendix below)

mbed TLS 3.6.2 Apache License 2.0
MIT License

QRCode generator | Unspecified MIT License

STM32 cube HAL | 5.2.0 BSD 3-Clause "New" or

library "Revised" License
Apache License 2.0

CMSIS Core 5.6.0 BSD 3-Clause "New" or
"Revised" License
Apache License 2.0

CMSIS DeviceF4  2.6.10 BSD 3-Clause "New" or
"Revised" License
Apache License 2.0

HAL Driver F4 1.8.3 BSD 3-Clause "New" or
"Revised" License

STM32CubeF4 1.27.0 BSD 3-Clause "New" or

(HAL) "Revised" License

HAL Driver F4 1.8.3 BSD 3-Clause "New" or

Modified "Revised" License

10

More Information

Copyright The Mbed TLS Contributors, (c)Free Software Foundation Inc.,
Franklin Street Fifth Floor Boston MA USA (51-1991)
Copyright (c) Project Nayuki

COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics

COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2012 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2013 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2016 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2014 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2015 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics

(c)2019 STMicroelectronics, (c) 2017
STMicroelectronics,(c) 2020

STMicroelectronics, (c) 2021
STMicroelectronics,Copyright (c) 2023
STMicroelectronics

Copyright (c) 2017-2021 IAR Systems

Copyright (c) 2009-2022 Arm Limited. All rights reserved
Copyright (c) 2017 STMicroelectronics. All rights reserved
COPYRIGHT(c) 2016-2021 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2016-2021
STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2018
STMicroelectronics,COPYRIGHT(c) 2017
STMicroelectronics,COPYRIGHT(c) 2016
STMicroelectronics,COPYRIGHT(c) 2022
STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2017

STMicroelectronics
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Version of 0SS |Name and Version of
Component |License

Name of 0SS
Component

(License text canbe found in
Appendix below)

Arm Mbed TLS 2.7.0 Apache License 2.0
(MBED_ARM)
STM32L5xx_HAL  |1.0.3 BSD 3-Clause "New" or

"Revised" License
Apache License 2.0

Driver

Taul. 10 0SS Components

13.2 Appendix - License Text

13.2.1 Apache License 2.0
Apache License Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION

1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i)
the power, direct or indirect, to cause the direction or management of
such entity, whether by contract or otherwise, or (i) ownership of fifty
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical

transformation or translation of a Source form, including but not limited
to compiled object code, generated documentation, and conversions to

other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object

form, made available under the License, as indicated by a copyright

notice thatis included in or attached to the work (an example is provided

in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes

of this License, Derivative Works shall not include works that remain

separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the

Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original

version of the Work and any modifications or additions to that Work or

Open Source Licensing

More Information

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C)
2016, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2006-2018, ARM
Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2006-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2015-2018, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2006-2017, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2012-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2014-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2015-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2017, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C)
2014-2017, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2009-2016, ARM
Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2013-2016, ARM Limited, All Rights
Reserved

Copyright (c) 2019 STMicroelectronics

inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the
purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on
electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the
purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in
writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on
behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and
distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license
to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work, where such license applies only to those patent
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by
their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a
copy of this License; and

2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating
that You changed the files; and

Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for
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3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from
the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain
to any part of the Derivative Works; and

4.Ifthe Work includes a"NOTICE" text file as part of its distribution, then
any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in
at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or, withina
display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-
party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You may add
Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute,
alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work,
provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions for use,
reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and
distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in
this License.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under
the terms and conditions of this License, without any additional terms or
conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as
required for reasonable and customary use in describing the origin of the
Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any
warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are
solely responsible for determining the appropriateness of using or
redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only on
Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
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other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such
warranty or additional liability.

13.2.2 BSD 3-Clause New or Revised License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are

met:

+ Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

+ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

13.2.3 License for STM32CubeMX (STMicroelectronics)
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted, provided that the following conditions are
met:

1. Redistribution of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other
contributors to this software may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific written
permission.

4. This software, including modifications and/or derivative works of this
software, must execute solely and exclusively on microcontroller or
microprocessor devices manufactured by or for STMicroelectronics.

5. Redistribution and use of this software other than as permitted under
this license is void and will automatically terminate your rights under this
license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS ARE DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT
PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL STMICROELECTRONICS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
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(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

13.2.4 MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.

13.2.5 Appendix: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced
with your own identifying information. (Don'tinclude the brackets!) The
text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file
format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
orimplied.

See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

14 Ammattisanastoa

Kayttopaine
Kayttopaine on lammitysjarjestelman paine.

Lammityksen menoputken liitanta
Lammityksen menoputki on se putki, joka toimittaa kuuman
lammitysveden laitteesta [Ammansiirtopinnoille.

Lammityksen paluuputken liitdnta
Lammityksen paluuputki on se putki, joka palauttaa viilenneen
lammitysveden limmonsiirtopinnoilta laitteelle.

Termostaattiventtiili

Termostaattiventtiilit ovat mekaanisia lampoétilasaatimia, jotka sallivat
alhaisemman tai korkeamman lammitysveden virtaaman ympariston
|ampoatilasta riippuen tasaisen lampatilan yllapitdmiseksi.
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Menolampétila
Menoveden lampdtila on se lampétila, jossa lammitetty lammitysvesi
virtaa laitteesta lampopattereihin, lattialdammityspiiriin jne.

Lammityspiiri

Se osa lammitysjarjestelmad, joka jakaa lampoa eri huoneisiin. Koostuu
putkista, pumpusta ja [Ampdpattereista, lattialammityksen
lammitysletkuista tai puhallinkonvektoreista. Vain yksi mainituista
vaihtoehdoista on mahdollinen yhdessa piirissa. Kuitenkin, jos
esimerkiksi l[ammitysjdrjestelmassa on kaksi piirid, lampopatterit
voidaan asentaa toiseen ja lattialammitysjarjestelma toiseen.
Lammityspiirit voidaan maarittad sekoitusventtiilien kanssa tai ilman.

Lammitysvesi / lammin kayttovesi

Jos jarjestelmaan kytketadn l[ammin kayttovesi, lammitysveden ja
lampiman kayttoveden valilla on ero. Lammitysvesi johdetaan
lampopattereihin ja lattialammitykseen. Lammin kayttovesi johdetaan
suihkuun ja hanoihin.

Jos jarjestelmdssa on lamminvesivaraaja, ohjausyksikko siirtyy
lammitystilan ja lampiman kayttoveden tila valilld parhaan
kayttdmukavuuden varmistamiseksi. Joko lampiman kayttoveden tila tai
lammitystila voidaan priorisoida valitsemalla sitd vastaava vaihtoehto
ohjausyksikossa.

Lammityspiiri ilman sekoitusventtiilia
Sekoittamattomassa lammityspiirissa lampétilaa ohjataan piirissa
l[dammontuottajasta tulevan energian avulla.

Sekoitettu lammityspiiri

Sekoitetussa lammityspiirissa sekoitin sekoittaa piirin paluuveden
lampopumpusta tulevaan veteen. Nain sekoittimella varustettuja
lammityspiireja voidaan kdyttda matalammalla lampétilalla kuin muuta
lammityslaitteistoa, esim. lattialdammityksen, jotka toimintalampdtilat
ovat matalampia, erottamiseksi lamp0patereista, jotka vaativat
korkeimpia lampétiloja.

Vaihtoventtiili

3-tieventtiili jakaa lampdenergiaa lammityspiireihin tai
lamminvesivaraajaan. Sen kaytossa on kaksi madritettya asentoa, joten
lammitystd ja kdyttéveden lammitysta ei voi suorittaa samaan aikaan.
Tama on samanaikaisesti tehokkain kayttotapa, koska lamminta vetta
lammitetdan aina tiettyyn lampétilaan, kun taas l[ammitysveden
lampatila sovitetaan vastaamaan kulloistakin ulkolampétilaa.

Hoyrystin
Lammonvaihdin energianlahteen ja kylmaaineen vililla. Energia saa
kylmaaineen kiehumaan ja muuttumaan kaasuksi hoyrystimessa.

Kompressori

Siirtaa jaahdytysainetta jadhdytysaineen piirin kautta hoyrystimesta
lauhduttimeen. Nostaa kaasumaisen jaahdytysaineen painetta. Paineen
kasvaessa myos lampotila nousee.

Lauhdutin

Lammdnvaihdin jaahdytysaineen piirin jadhdytysaineen ja
lammitysveden piirin veden valilla. Limmansiirron aikana
jadhdytysaineen lampatila laskee, silld se muuttuu nesteen
kerdytymisen tilaan.

Paisuntaventtiili

Alentaa kylmdaineen painetta sen jalkeen, kun se on poistettu
lauhduttimesta. Kylmaaine palautetaan sitten hoyrystimeen, jossa
prosessi alkaa uudestaan.

Lapsilukot
Vakiondyt6n ja valikon asetuksia voidaan muuttaa, kun lapsilukko
(ndppdinlukko) on kytketty pois paalta.
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Terminen sekoitin/sekoituslaite

Kokoonpano, joka varmistaa automaattisesti, ettd lamminta kayttovetta
voidaan laskea laskukohdista lampétilassa, joka ei ylita
sekoituslaitteessa asetettua lampdtilaa, jotta voidaan estda
palovammat.

Vertailutila

Vertailutila on asunnossa oleva tila, johon kauko-ohjaus on asennettu.

Taman tilan huoneldmpétilaa kdytetaan liitetyn l[ammityspiirin (joka voi
kasittad useampia huoneita tai koko rakennuksen, jos vain yksi piiri on
olemassa) ohjaussuureena.

15  Vakiondyton merkinnat

[i]

Kaikkia symboleja ei ndyteta, silld ne riippuvat siita, mika
lammitysjarjestelma ja mitkd komponentit on asennettu.

o Koti (paluu aloitusnayttoon)
= Yleisasetukset
©) Ohje
i) Takaisin
+ Lisda elementti
p Nimea uudelleen (esim. Lammityspiirit, aikaohjelmat)
i Poista kytkentdpiste
X Sulje (esim. viesti)
A Hairidviesti tai huoltondyttd
©) Jarjestelman tila OK
@ Nappdinlukitus pois paalta (avaa hetkellisesti pienten
muutosten tekemiseksi)
&) Néppainlukitus (lapsilukko)
80 Poissa
® Paikalla
0 Ulkoilman lampétila
') Kayttopaine
@ Langaton yhteys
LAN-yhteys
= Wi-Fi
© Internet-yhteys
4L Hiljainen kayttétila on kaytossa
S Kompressori
- paalla: valkoinen,
- pois paalta: harmaa
A Puhallin ulkoyksikko
—paalla: valkoinen,
—pois paalta: harmaa
® Valvontatiedot
C Alennuskaytto
8¢ Huoltotaso
D Poistu huoltotasolta
m Lammitys
14
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Merkki _seliys |
&

A Lattialammitys

B LKV

Lampiman kdyttoveden taso: Eco+
Lampiman kdyttéveden taso: Eco
Lampiman kdyttéveden taso: Comfort
Sahkolammitin

Energiayhtion katkos (ESC-lukko aktiivinen)
Alykis sahkoverkko aktiivinen
Antotehon rajoitin aktiivinen
Sulatustoiminto on kdytossa
lImanvaihto

Ohitus (tila ilmanvaihdolle)

Y6 (tila iimanvaihdolle)

Intensiivinen (tila ilmanvaihdolle)
Takka (tila ilmanvaihdolle)

Juhlat (tila ilmanvaihdolle)

Demotila (ndyttelyitd ja messuja varten)

AHEQUYTY FT N FPeRxRdXXIFY NS

Nayton puhdistus
a0 Energiankulutuksen valvonta
Poista muokkauksen aikana
o Aurinkoenergia / aikaohjelma: lammitys
//////// Aurinkokerdin
%) Aurinkojarjestelman pumppu pois paalta
@) Aurinkojarjestelman pumppu kdynnissa
Nappaimistosyote
- Lomatoiminto

3 Aikaohjelman kopiointi

Taul. 11 Vakiondytén merkinnat
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