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1 Symbolien selitykset ja turvaohjeet

1.1 Symbolien selitykset

Varoitukset

Lisaksi varoitusten huomiosanoilla korostetaan millaisia seurauksia
saattaa tulla ja kuinka vakavia ne saattavat olla, mikali vaaran torjumisen
kannalta valttamattomia toimenpiteita ei suoriteta.

Seuraavat huomiosanat on madritelty ja ne voivat esiintya tassa
asiakirjassa:

VAARA tarkoittaa, etta vakavat tai hengenvaaralliset henkilévahingot
ovat mahdollisia.

A VAROITUS

VAROITUS tarkoittaa, ettd vakavat tai hengenvaaralliset
henkilévahingot ovat mahdollisia.

& HUOMIO

VARO tarkoittaa, ettd lievat ja keskivaikeat henkildvahingot ovat
mahdollisia.

A

This unit is equipped with a leak detection
y. Do not shut the unit off,

except for servicin g
Denna enhet ar, av sakerhetsskl, utrustad med
ett lackagedetektionssystem. Sting inte av
enh, an e.

Dieses Gerét ist aus Sich
einem Leckageerkennul
Nicht

0010058663-002

HUOMAUTUS
HUOMIO tarkoittaa, ettd aineelliset vahingot ovat mahdollisia.

Tarkeit tiedot

]

Tarkeat tiedot ilman henkildvaaroja ja aineellisia vaaroja on merkitty
naytetylla info-symbolilla.

Muita symboleja
Symboli Meritys |
> Toimintatapa

> Linkki asiakirjan toiseen kohtaan

. Luettelo/luettelomerkinta

- Luettelo / luettelomerkinta (2. taso)

Taul. 1

symboolitlaitteessa
Nama tarrat ja symboolit I0ytyvat laitteesta tai pakollisista
lisdvarusteista

Lue tekninen opas.

)
(

Kayton on tapahduttava kayttdohjeen
mukaisesti.

1

\
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AIR VENTILATION

P9Y

DO NOT BLOCK
BLOCKERA INTE
NICHT BLOCKIEREN
ALA ESTA

4| v
= Epue

max. 45°

m A s

Symbolien selitykset ja turvaohjeet

Yksikossa on turvallisuutta parantava
vuotojen tunnistusjarjestelma. Jotta
vuotojen tunnistus toimii, yksikon virran
on oltava asennuksen jalkeen aina
kytkettyna paalle, paitsi huoltamisen
aikana.

Kylmamoduulin poistoputkessa ei saa olla
esteita.

Al3 esta

Sijoitettu Safety ventilation system -
poistoaukon suojakanteen. Varmista
turvallinen toiminta tarkistamalla, ettd
mikaan ei esta poistoaukon suojakannen
aaukeamista.

lImanvaihdon tuloaukko. Sijaitsee
kylmamoduulissa.

Puhallin on sijoitettava rakennuksen
ulkoseinan sisapuolelle siten, ettd ilma
poistuu ulkoilmaan.

Suurin sallittu kallistuskulma on 45°
enintadan 10 minuutin ajan

Kattolevyn symboolit osoittavat liitannat.

Taul. 2 Symboolit laitteessa



Symbolien selitykset ja turvaohjeet

1.2  VYleiset turvallisuusohjeet

/A Ohjeita kohderyhmiille

Tama kayttoohje on tarkoitettu kaasu-, vesi-, lampo- ja sahkdasentajien

kayttoon. Kaikkien ohjeiden ohjeista on pidettava kiinni. Ohjeiden

noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja,

loukkaantumisia tai jopa hengenvaaran.

» Lue asennus-, huolto- ja kdyttéonotto-ohjeet (limpdlahteet,
lamp0osaatimet, pumput jne.) ennen asennusta.

» Noudata turvallisuus- ja varoitusohjeita.

» Noudata kansallisia ja alueellisia maarayksia, teknisia saantoja ja
direktiiveja.

» Dokumentoi suoritetut tyét.

A\ Maariystenmukainen kaytto

Tama tuote on tarkoitettu kdytettavéksi asuinrakennusten suljetuissa

lammityslaitteistoissa.

Kaikkinainen muu kaytto ei ole maaraysten mukaista kayttoa. Siitd

mahdollisesti aiheutuvat vahingot eivat kuulu vakuutuksen piiriin.

A\ R290-kylmiaineen edellyttima erityisosaaminen
Turvallisuustoimintoihin vaikuttavat toimet saa suorittaa vain
henkilosto, joka tuntee R290-kylmaaineen ominaisuudet seka siihen
liittyvat riskit.

Esimerkkeja kyseisista toimista ovat:

« Kylmaainepiiriin kajoaminen

- Tiivistettyjen komponenttien avaaminen

« Tuuletettujen koteloiden avaaminen

Syttyvad kylmaainetta sisaltavien laitteistojen kasitteleminen edellyttaa
erityiskoulutusta seka kylmaainelaitteistojen tavanomaisten
korjausmenetelmien noudattamista.

Olennaiset turvallisuusohjeet 6ytyvét asianomaisen laitteen
pakkauksesta (paperimuodossa).

» Noudata soveltuvia lakeja ja maarayksia.
» Noudata asiakirjan "Syttyvien kylmaaineiden kasittelyyn liittyvat
turvallisuusohjeet" ohjeita.

A\ Syttyvien kaasujen aiheuttama tulipalo- ja rijihdysvaara
Tuote sisaltda syttyvaa R290-kylmaainetta. Jos kylmaainetta padsee
vuotamaan, se voi muodostaa syttyvaa kaasua ilmaan sekoittuessaan.
Tastd aiheutuu tulipalo- ja rdjahdysvaara.

» Kun kasittelet tuotetta, varmista kaasun etsintdlaitteella, ettei
vuotoja ole. Etsintdlaite on kalibroitava R290-kylmaaineelle ja
asetettava arvoon, joka on < 25 % alemmasta syttymisrajasta (LFL).

» Varmista, ettei tuotteen lahelld ole mitadn syttymislahteita.

» Jos kylmaainepiirissa havaitaan vuoto, kutsu paikalle R290-
kylmaaineeseen perehtynyt teknikko.

1.2.1  Syttyvien kylmaaineiden kasittelyyn liittyvat
turvallisuusohjeet

A\ Huomautuksia kohderyhmiille

Nama asennukseen ja huoltoon liittyvat turvallisuusohjeet on tarkoitettu

patevoityneille asentajille ja huoltohenkildston jasenille, jotka

kasittelevat R290-kylmaainetta sisaltavaa kylmaainejarjestelmaa.

Kaikkia ohjeita on noudatettava. Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi

johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkilévahinkoihin, mukaan lukien

hengenvaaraan.

» Lue kaikki tdhan oppaaseen sisaltyvat turvallisuusohjeet.

» Lue lisdksi asennus-, huolto- ja kdyttéonotto-ohjeet (Iammanlahde,
lammitysohjain, pumput jne.) ennen asennusta. Piittaamattomuus
turvallisuusohjeista voi johtaa sahkdiskuihin, vesivuotoihin,
tulipaloon tai muunlaisiin vaaratilanteisiin.

» Kylmaaineen kasittelyyn, tayttoon, talteenottoon ja havittamiseen
saa ryhtya ainoastaan tehtdvaan pateva henkilosto.

BOSCH

A\ Yleistiedot

> Al4 kayta sulatusprosessin nopeuttamiseen tai yksikon
puhdistukseen muita kuin valmistajan suosittelemia valineita.

» Yksikkod on varastoitava tilassa, jossa ei ole jatkuvassa kaytossa

olevia sytytyslahteita (esimerkiksi avotulta, kdytdssa oleva

kaasulammitin tai kdytdssa oleva sahkolammitin).

Al4 lavistd tai polta yksikkoa.

Ota huomioon, ettd kylmaaineella ei mahdollisesti ole hajua.

Eri yksikoiden valisten putkien on oltava mahdollisimman lyhyita.

Noudata kansallisia kaasuja koskevia sadannoksia.

Yksikon mekaanisten liitdntojen on oltava kasiksi padstavissa

huoltotarkoituksiin.

» Suojaa laitteet, putket ja liittimet haitallisia ymparistovaikutuksia,
kuten esimerkiksi veden poistoputkeen kerdantymisen ja jadatymisen
tai lian ja jatteiden keradntymisen vaaraa, vastaan.

» Kylmaaineen suurimpaan tayttomaaraan liittyvat tiedot, kylmaaineen
lisatayttomaaran lisadmiseen liittyvat ohjeet ja
kylmaainejarjestelman kasittelyyn, asennukseen, puhdistukseen ja
havittamiseen liittyvat tiedot |6ytyvat yksikon asennus- ja huolto-
oppaasta.

» Noudata valmistajan maarittamia huoltoon liittyvia suosituksia.

» Yksikkod on varastoitava sopivassa paikassa mekaanisten vaurioiden
ehkaisemiseksi.

» Vain patevoitynyt asentaja tai huoltohenkild saa suorittaa yksikon
asennuksen, huollon, poistamisen ja irrotuksen. Vain patevoitynyt
henkilésto voi avata tiivistetyt komponentit seka kasitella, tayttaa,
tyhjentaa ja havittda kylmaaineen.

vVvvyyvyy

A\ Kunnossapito ja huolto
Ennen kuin suoritat toita yksikon parissa, varmista, ettd syttymisen riski
minimoidaan suorittamalla turvallisuustarkastus:

» Tyoskentele valvotulla alueella syttyvan kaasun vuotojen riskin
minimoimiseksi.

» Tyoskentele tuuletetuissa tiloissa ja valta suljettuja tiloja. Kaikilla
huollosta vastaavilla henkiloston jasenilld on oltava asianmukainen
koulutus.

» Varmista ennen asennusta ja asennuksen aikana, etta ei esiinny
kylmaainevuotoja, kdyttdmalla sopivaa kylmaaineilmaisinta, joka on
asianmukaisesti tiivistetty ja luonnostaan vaaraton (ts. se ei kipindi).
Jos kylmaainetta vuotaa, tuuleta tila valittomasti.

> Pida tulitoita suorittaessasi kuivakemikaali- tai CO, sammutin
valmiina.

» Ald tupakoi ja varmista, ettd kaikki muut mahdolliset sytytysldhteet
pidetaan etaalla tyoskentelyalueesta sellaisten asennus-, korjaus-,
poistamis- ja havitystoiden aikana, joiden yhteydessa kylmaainetta
voi paastd ymparéiville alueelle.

» Varmista sahkokomponentteja vaihtaessasi, etta ne soveltuvat
kayttotarkoitukseen ja etta ne ovat oikeiden madrittelyjen mukaiset.
Kaikkia kunnossapito- ja huoltosuosituksia on noudatettava. Jos
asennustoiden yhteydessa kaytetaan syttyvaa kylmaainetta,
varmista, etta:

- merkinnat ja kyltit ovat luettavissa;

- kylmaainetta sisaltavat kylmaaineputket tai komponentit eivat
altistu syovyttaville aineille, elleivat ndma ole korroosionkestavia
tai korroosiosuojattuja.

» Suorita ennen korjaus- ja huoltotoimenpiteitd alustava
turvallisuustarkastus ja komponenttien tarkastustoimenpiteet sen
varmistamiseksi, etta:

- kondensaattorien varaus on purkautunut;

- kaikki sahkokomponentit on kytketty pois paalta ja johdotus ei ole
suojaamaton jarjestelmaa taytettaessd, kylmaainetta
jarjestelmasta talteen otettaessa tai jarjestelmaa
tyhjennettaessa;

- maadoituksen jatkuvuus on taattu.

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)



BOSCH

A\Tiivistettyjen komponenttien ja luonnostaan vaarattomien
komponenttien korjaukset
Tiivistettyja sahkokomponentteja ei saa korjata.

/\ Johdotus

Varmista, ettd johdotus ei altistu haitallisille ymparistovaikutuksille
(esimerkiksi kulumiselle, korroosiolle, liialliselle paineelle tai teraville
reunoille). Ota aina huomioon ikaantymisvaikutukset ja tarina.

/A Kylmiainevuotojen tunnistaminen

Ala koskaan kaytd mahdollisia sytytyslaheit kylmdainevuotojen
etsimiseen. Vuotolamppua (tai muuta avoliekkia kayttavaa ilmaisinta) ei
saa kayttaa.

Jos epdilladn vuotoa, kaikki avoliekit on poistettava/sammutettava.
Elektronisia vuodonilmaisimia voidaan kdyttaa asianmukaisen
kalibroinnin yhteydessa. Vuodonilmaisinlaitteisto on asetettava
kylmaaineen alemman syttymisrajan prosenttilukuun ja kalibroitava
kaytettavan kylmaaineen mukaisesti. Varmista asianmukainen
kaasupitoisuus (enintaan 25 %).

Lisaksi voidaan kayttaa vuodonilmaisinnesteitd (kuten esimerkiksi
kuplivia tai fluoresoivia aineita). Klooripitoisia vuodonilmaisinnesteita ei
kuitenkaan saa kayttaa, koska ne voivat syovyttaa kupariputkia.

Jos vuodon yhteydessa on suoritettava juotostoitd, kaikki kylmaaine on
otettava talteen tai eristettdva etukateen.

A\ Téyttotoimenpiteet

On noudatettava seuraavia tayttGtoimenpiteisiim liittyvia vaatimuksia:

» Varmista, etta tayttolaitteistossa ei esiinny eri kylmaaineiden
ristikontaminaatiota.

» Varaajat on pidettava asianmukaisessa asennossa ohjeiden

mukaisesti.

Pida letkujen ja putkien pituus minimissa niissa olevan kylmaaineen

maaran minimoimiseksi.

Varmista ennen tayttoa, ettd kylmaainejarjestelma on maadoitettu.

Varusta jarjestelma kylmaaineen tayttomaaran sisaltavalla tarralla.

Al ylitayta kylmaainejarjestelmaa.

Testaa paine asianmukaisella tyhjennyskaasulla ennen jarjestelman

uudelleentdyttoa.

Suorita vuototesti jarjestelman tayton jalkeen ja ennen

asennuspaikasta poistumista.

vVvyywyy v

v

A\ Poistaminen, evakuointi ja kiiytosta poistaminen

» Ennen kuin suoritat kylmaainepiirin korjauksia, poista kylmaaine ja
avaa piiri leikkaamalla tai juottamalla.

» Ota kylmaaine talteen tdhan tarkoitukseen soveltuviin pulloihin.

» Tyhjennd jarjestelma hapettomalla typella (ala kayta tyhjennykseen
paineilmaa tai happea).

» Varmista, ettd tyhjiopumpun tyhjennysaukko ei ole laheisessa
kosketuksessa potentiaalisten sytytyslahteiden kanssa, ja etta
ympardiva alue on tuuletettu.
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» Kaytosta poistaminen on annettava laitteistoon perehtyneen
teknikon tehtdvaksi. Kaytostd poistamiseksi on suoritettava
seuraavat toimenpiteet:

- sahkdvirran on oltava kaytettdvissa ennen aloittamista;

- jarjestelman on oltava sahkoisesti eristetty;

- varmista, ettd mekaaniset laitteistot ja suojalaitteistot ovat
kaytettavissd ja ettd niitd kdytetadn asianmukaisesti;

- varmista, ettd prosessia valvoo patevoitynyt henkilo;

- talteenottolaitteiston ja -pullojen on oltava asiaankuuluvien
standardien vaatimusten mukaiset;

- suorita kylmaainejarjestelman pump down -toimenpide;

- jos ei voida suorittaa tyhjidimua, laadi kokooja kylmaaineen
poistamiseksi jarjestelman eri osista;

- varmista, ettd pullo on asetettu vaa'alle;

- kayta talteenottokonetta ohjeiden mukaisesti;

- 4la koskaan ylitdyta pulloja (yli 80 %:iin) tai ylita niiden
maksimityopainetta;

- kun prosessi on suoritettu loppuun, sulje eristysventtiilit ja
varmista, ettd pullo ja laitteisto poistetaan;

- 4la tayta talteenotettua kylmaainetta toiseen
kylmaainejarjestelmaan, ellei sitd ole puhdistettu ja tarkastettu;

- ilmoita laitteiston tarrassa, ettd jarjestelma on poistettu kaytosta
jatyhjennetty; Allekirjoita ja paivaa tarra.

A\ Kylmiaineen talteenotto
» Kylmaaineet on poistettava turvallisesti. Varmista kylmaainetta
talteen ottaessasi, etta:

- Talteenottopullot soveltuvat kylmaaineelle, ja ettd ne varustetaan
asianmukaisilla tarroilla;

- On kaytettavissa oikea lukumaara pulloja jarjestelman tayton
yllapitdmiseksi;

- Pullot on varustettu paineenalennusventtiililla ja
sulkuventtiileilld;

- Pullot on tyhjennetty, evakuoitu ja jadhdytetty ennen talteenoton
aloittamista;

- Talteenottolaitteisto on hyvassa toimintakunnossa, ja sen luona
ovat kaytettavissa ohjeet;

- Kalibroidut punnitusvaa’at ovat kaytettavissa;

- Letkut ovat vuotovapaat ja hyvassa kunnossa;

- Talteenottokone on toimintakunnossa, se on huollettu
asianmukaisesti, ja sen sahkokomponentit on tiivistetty;

- Talteenottoyksikdissa ja pulloissa ei sekoiteta eri kylmaaineita;

- Kylmaaine palautetaan kylmdaineen toimittajalle;

- Varmista kompressoreja tai kompressoridljya vaihtaessasi, etta
ne on evakuoitu asianmukaisesti, ja etta voiteluaineeseen ei ole
jadnyt kylmaainetta. Evakuointiprosessi on suoritettava ennen
kompressorien palauttamista toimittajille. Kun 6ljy tyhjennetaan
jostakin jarjestelmastd, tdma toimenpide on suoritettava
turvallisesti.

A\ Safety ventilation system, asennus ja huolto

Laitteessa ja jarjestelmassa on turvatoiminto, joka poistaa vuotavan
kaasun kylmaainepiirin vuodon yhteydessa. Seuraavia
varotoimenpiteitd on noudatettava, jotta turvatoiminnon toiminta
voidaan varmistaa.

» Kylmdaineilmaisinjarjestelman anturit ja poistopuhaltimen saa
korvata vain laitevalmistajan maarittamilla kylmaaineantureilla ja
poistopuhaltimella.

» Ainoastaan toimituksen sisaltoon kuuluvaa puhallinta saa kayttaa.
Toimitettua puhallinta ei voi korvata toisella ratkaisulla.

» Puhaltimen liitdntarasiaan ei saa sy6ttaa virtaa mistaan muusta
virtalahteesta kuin laitteesta.




Symbolien selitykset ja turvaohjeet

» Toimituksen sisaltoon kuuluvat poistoaukon suojakansi ja
poistokanava on asennettava. Poistoaukon suojakantta ei saa jattaa
pois. Puhaltimen poistoon saa liittda vain toimittajan toimittamia tai
hyvéaksymia ratkaisuja.
Kaapelia ei saa reitittaa putken sisapuolella. Reititd kaapeli putkien
ulkopuolella.
Poistoaukkoa ei saa sijoittaa rakennuksen suljettuun kulmaan, jonne
poistettava kaasu voi jaada jumiin.
Pida poistoaukon suojakansi seka poistoa ja poistoaukon suojakantta
ympardiva alue puhtaana. Varmista, etta suojakansi voi avautua ja
sulkeutua ongelmitta.
» Jos 40 cm:n korkeutta ei voida varmistaa (esim. kellarin katto
maanpinnan alapuolella tai ei tarpeeksi korkealla maanpinnasta), on
kaytettava siihen tarkoitettua lisavarustetta.
Varmista, ettd mikadn ei esta poistoaukon suojakannen toimintaa.
Asenna poistoaukko seindan, jossa se on suojassa tuulelta
mahdollisimman hyvin. Al sijoita ilmanpoistoaukkoa talon puolelle,
jossa se altistuu voimakkaille tuulille, kuten talon meren, jarven tai
avoimen pellon vastaiselle puolelle.
Sijoita poisto kohtaan, johon ei todennékoisesti liu'u katolta suurta
lumimaaraa, joka tukkii poiston. Jos tama ei ole mahdollista, sijoita
poisto ylemmas, jotta se ei jda kertyvan lumikasan alle.
Poistoaukon suojakantta ei saa sijoittaa alle 2 metrin korkeuteen
patiolla tai vastaavassa paikassa, jossa voidaan kayttaa avotulta eri
muodoissa.
Puhallin on sijoitettava rakennuksen ulkoseinan sisapuolelle siten,
etta ilma poistuu ulkoilmaan. Puhallinta ei saa sijoittaa valiseinaan.
Poisto on sijoitettava ulkoseinan ulkopuolelle.
Jos kylmdainetta vuotaa, turvailmanvaihtojarjestelma puhaltaa
kylmaaineen ja ilman seoksen nopeasti ulos, jolloin se sekoittuu
ulkoilmaan. Seos on laimentunut vaarattomalle tasolle 1 metrin
padssa poistosta. On tarkeda, ettei ilmanvaihtojarjestelmien
tuloaukkoja sijoiteta suojakannen viereen. Muita rajoituksia ei ole.
Varmista, ettei putken suositeltua pituutta ja kaarien maaraa yliteta.
Laite on asennettava tilaan tai sitd on sailytettava tilassa, jossa ei ole
jatkuvassa kaytossa olevia syttymislahteita, esimerkiksi avotulta,
kaytossa olevia kaasulaitteita tai sahkolammittimid, joiden suurin
pintalampétila on yli 470 °C.
Laite on varustettu sahkokayttdisilla turvajarjestelmilla Jotta
turvajarjestelmatt ovat kaytdssa, laitteen virran on oltava
asennuksen jalkeen aina kytkettyna paalle, paitsi huoltamisen
aikana.
Sahkokomponentit, kuten matalapainesaadin, HP-kytkin, invertteri,
XCU-SRH, paineanturi ja suojalevy, eivat ole syttymislahteita
standardin [EC 60335-2-40:2022 kohdan 22.116.1 alakohtien b),
c), d) tai f) mukaan. Ne saa vaihtaa vain laitevalmistajan maarittamiin
osiin. Vaihtaminen muihin osiin voi aiheuttaa kylmaaineen
syttymisen vuodon yhteydessa.
Ennen kuljetustukien poistamista laitteen sahkoliitannat on tehtava
ja Safety ventilation system on kdynnistettavd, jotta voidaan
varmistaa, ettei kylmaainesailiossa ole vuotoja.
Jos kylmdainevuotoja on ollut, paisuntasailiét on vaihdettava.
Ole varovainen, jos rakennuksessa, johon asennus tehdaan, on
takka. Jos talo on ilmatiivis, takka tarvitsee oman tuloilma-aukon.
Asentajan on varmistettava, ettei talossa ole avotakkaa (tai muuta
tulisijaa).
Varmista, ettei poistoaukon suojakannen laheisyydessa ole mitaan
avotulta, grillia tai muita syttymislahteita.
Al kayta tyokaluja, jotka voivat aiheuttaa kipinditd ja valokaaria
kuljetuksen, asennuksen, huollon, kdyttdonoton, kaytdsta poiston ja
sdilytyksen aikana.
Tyokaluja tai esineita, joiden pintalampatila on korkea (> 470 °C) ei
saa sijoittaa lampopumpun lahelle.
» Varotoimia on tehtdva, jotta kylmaaineputkien voimakas tarina tai
vardhtely voidaan estaa.
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A\ Asennus, kiyttoonotto ja huolto

Vain valtuutettu henkilosto saa asentaa tuotteen, ottaa sen kdyttoon ja

huoltaa sitd. Takuu ei kata mitdaan vahinkoja, jotka aiheutuvat muusta

kuin ndissd ohjeissa kuvatusta muutoksesta.

Asennuksen aikana on olemassa puristumisvammojen riski. Laitteen

sisdosat voivat kuumentua huollon aikana.

» Asentaja on velvoitettu kdyttamaan kasineitd asennuksen ja huollon
aikana.

» Kayta vain alkuperaisia varaosia.

> Ald korjaa, kisittele tai poista kdytosti turvallisuuteen vaikuttavia
komponentteja.

» Paineenalennusventtiiliin liitetty poistoputki on asennettava alaspain
roudattomaan viemariin.

A\ Kuljetus, asennus ja huolto

Kuljetuksen ja asennuksen aikana on olemassa puristumisvammojen

riski. Laitteen sisdosat voivat kuumentua huollon aikana.

» Asentaja on velvoitettu kdyttamaan kasineitd kuljetuksen,
asennuksen ja huollon aikana.

Lampopumppu taytyy aina kuljettaa ja sdilyttaa pystysuorassa.

Lampopumppua voidaan kuitenkin kallistaa tilapaisesti enintdan

10 minuutin ajan <45° kulmassa, mutta sitd ei saa laittaa vaakatasoon.

Lampopumppua on sailytettava siten, ettei se altistu mekaanisille

vaurioille, hyvin ilmastoidussa tilassa, jossa ei ole jatkuvassa kaytossa

olevia syttymislahteita (kuten avotulta, seindasenteista kaasukattilaa tai

sahkolammitinta).

Lampdpumppua ei saa sdilyttaa alle -30 °C- tai yli +60 °C:ssa.

Lampopumppua on sailytettdva tilassa, jonka suhteellinen ilmankosteus

on 0-80 %. Lampdpumppua ei sdilyttad ulkona ilman sadsuojausta (se

on suojattava esimerkiksi sateelta, lumelta ja suurelta kosteudelta).

A\ Kuumuudesta aiheutuva muodonmuutos

Yksikon eristemateriaali epdmuodostuu, jos se altistuu korkeille

[ampdtiloille.

> Kayta l[dmpdsuojaa tai markaa liinaa eristemateriaalin suojana
yksikon parissa suoritettavien juotostéiden aikana.

A\ Ylikuumenemisen aiheuttama aineellinen vahinko

Jos l[ammitysjarjestelmaan kytketaan virta ilman vettd, sen komponentit

ylikuumenevat.

> Tayta kdyttovesivaraaja ja lammitysjarjestelma ja muodosta oikea
paine ennen kuin kytket virran lammitysjarjestelmaan.

A\ Putkissa olevista esineisti aiheutuva jirjestelmin
vaurioituminen

Objektit putkissa vahentavat virtausta ja aiheuttavat toiminnollisia

hairioita.

» Huuhtele putkisto vierasesineiden poistamiseksi ennen yksikon
liittamista.

» Kaikkiin jarjestelmiin on ehdottomasti asennettava hiukkassuodatin.

» Varmista purseenpoiston jalkeen, etta putkiin ei ole jadanyt
viilajauhetta.

> Al4jita putken osia ja liitdntdjd suoraan maahan.

» Poista kaikki pellava- ja kierreteippijaamat tai vastaava materiaali
putkista.

A\ Sihkétyot

Vain sahkdasennusurakoitsijat saavat suorittaa sahkotyot.

Ennen sahkotoiden aloittamista:

» Erista kaikki navat verkkojannitteestd ja suojaa ne uudelleenliitantda
vastaan.

» Varmista, ettd verkkojannite on katkaistu.

» Ennen kuin kosketat jannitteisid osia: Odota vahintdan 5 minuuttia,
ettd kondensaattorien varaus purkautuu.
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» Ota huomioon my6s muiden jarjestelmakomponenttien
kytkentakaaviot.

A\ Vikavirtasuoja (RCD)

On suositeltavaa asentaa tuotteelle erityinen vikavirtasuoja (RCD), jonka
nimellinen jadnndskayttovirta ei ole suurempi kuin 30 mA.
Jaannostasavirtojen vuoksi suositellaan B-tyypin RCD:ta.

A\ Liitanta sihkéverkkoon

» Noudata kansallisten ja kansainvilisten saanndsten mukaisia
turvallisuusmaarayksia.

» Al liita lisakuluttumia yksikn sahkéverkkoon.

> Kayta ndissd ohjeissa maaritettyja sulakkeita.

» Valitse johtoalue ja -tyyppi, joka vastaa sulaketta ja sahkéjohtimen
tyyppia.

» Liitd yksikko kytkentakaavion mukaisesti.

» Noudata varikoodausta, kun vaihdat piirilevyja.

» Asenna turvakytkin, joka liitetdan kiintedaan johdotukseen
johdotussaantdjen mukaisesti. Kytkimessa on oltava kaikkien
napojen irtikytkenta ylijanniteluokan Ill mukaisissa olosuhteissa.

A\ Kytkenti kaapeli
Jos kytkenta kaapeli on vaurioitunut, on se vaihdettava, riittavan
patevyyden omaavan henkilon toimesta.

/A Vaihtoehtoinen sihkéjohto

Yksikon sahkojohto (vahvavirta) on asennettu tehtaalla. Jos kaytetaan
vaihtoehtoista sahkdjohtoa, esiasennettu sahkéjohto on irrotettava ja
poistettava yksikon kuoren kautta saatavan sahkdiskun riskin
valttamiseksi.

A\ Sahkohdiridistd aiheutuva toimintahiirio

Virtajohto (230/400 V), joka on liian ldhelld ohjaus-/tiedonsiirto- ja

anturijohtoja, voi johtaa laitteen toimintahairioon.

» Reititd ohjaus- ja anturijohdot vahintdan 100 mm:n etdisyydelle
sahkojohdoista. Ohjaus- ja anturijohdot voidaan reitittad yhdessa.

A\ Liittiminen vesijohtoverkkoon

Tama yksikko on tarkoitettu liitettavaksi kiintedsti vesijohtoverkkoon.
Liittdmiseen ei saa kadyttaa letkusarjaa.

Suurin sallittu veden tulopaine on 1000 kPa / 10 baaria.

Pienin sallittu veden tulopaine on 200 kPa / 2 baaria.

A\ Korkeasta paineesta aiheutuva jirjestelmin vaurioituminen
Jos paineenalennusventtiilin toimintaa ei voida taata, jarjestelmaan voi
muodostua liikaa painetta.

» Varmista, etta paineenalennusventtiilin ulostulo ei ole koskaan
tukossa tai suljettuna.

A\ Palovammojen vaara limpimin kiyttoveden ottopaikoilla
Lampiman kadyttéveden lampétila voi nousta yli 60 °C:seen, kun asiakas
aktivoi "Lammin lisakayttovesi" -toiminnon, termisen desinfioinnin tai
paivittaisen l[ammityksen.

» Asenna lampétilasekoitin palovammojen valttamiseksi.

A\ Pakkasen aiheuttamat aineelliset vahingot!
Pakkanen saattaa vaurioittaa lisalammitinta pysyvasti.

» Ald kdynnista laitetta, jos on vaara, etti lisdldmmittimessa oleva vesi
on jaatynyt.

A\ Lattian vaurioitumisen vaara!

Kova kuumuus voi vaurioittaa lattiaa.

» Varmista, ettd lattialammityksen enimmaislampatila ei ylita
kyseiselle lattiatyypille sopivaa lampétilaa.

» Asenna tarvittaessa turvatermostaatti lattian alla olevaan
[ammityspiiriin.

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)

Symbolien selitykset ja turvaohjeet

/\ Luovuttaminen kayttajille

Anna luovuttamisen yhteydessa kayttajalle ohjeita siita, kuinka

[ammitysjarjestelmaa kaytetaan, ja tiedota kayttajaa sen

kayttoolosuhteista.

» Selitd, kuinka lammitysjarjestelmaa kaytetaan, ja kiinnita kayttajan
huomio kaikkiin turvallisuuden kannalta olennaisiin toimenpiteisiin.

» Huomauta etenkin seuraavaa:

- Vain hyvaksytty urakoitsija saa suorittaa muutoksia ja korjauksia.

- Ongelmattoman, energiatehokkaan ja ympariston kannalta
vastuullisen kayton varmistamiseksi suositellaan saanndéllisten
tarkastus-, puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittamista.

- Lammityslaitetta voidaan kayttaa vain, kun kuori on asennettu ja
suljettu.

- Kerro, etta turvailmanvaihtojarjestelma on asennettu. Siind on
puhallin, jolla kylmaaine voidaan poistaa ulkoilmaan vuodon
sattuessa.

» Jatd asennusohjeet ja kdyttoohjeet kayttajalle sailytystd varten.



Lisatietoja verkossa
2 Lisdtietoja verkossa

Tuotteen uusimmat tiedot ja palvelut [6ytyvat verkosta. Padset niihin
valittomasti skannaamalla taman QR-koodin.

https://www.docs.bosch-thermotechnology.com/doc/6721106439

Toimituksen sisaltdon kuuluvien tuotedokumentaatioiden uusimpien
versioiden lisaksi verkkoportaalista |0ytyy asennus- ja huoltovideoita
sekd muita soveltuvia asiakirjoja tekstimuodossa.

Naitd ovat esimerkiksi:

+ Tekniset tiedot

+ Laitteistokaaviot

+  Sahkokaaviot

+ Tuotekohtaiset tiedot

+ Huolto-ohjeet huoltoa ja vianhakua varten

+ Kayttoonottopoytakirja

BOSCH
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3 Tuotteen tiedot

3.1 Toimitussisalto

0010058880-001

Kuva 1l Toimitussisalto

[1]  Lampopumppu [11] Lisavarustelaatikko

[2] SarjaK40RF-moduulilla [12] Safety ventilation system-puhaltimen liitdntarasia siséltaen

[3] Sammutusventtiili hiukkassuodattimella ja magnetiitti- liitdntarasian, puhaltimen, seindkiinnikkeen ja ruuvit
ilmaisimella lammitysjarjestelmalle

[4]  Ulkolampétila-anturi ‘II

[5] Menoveden lampédtila-anturi

[6] Menoveden lampdtila-anturin jatkojohto

[7]1  Paineenalennusventtiili [immdnkeruupiiria varten

[8] Painemittari limmaénkeruupiirid varten

[9] Pistoke asennusmoduulia varten (liitdntd TW1 (keltainen) ja TW2
(harmaa))

[10] Asiakirjat

Toimituksen sisaltd vaihtelee tuotemerkin ja asennusmaan mukaan.
Kysy toimittajalta tietoja koko toimituksen sisallosta.
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3.2  Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taman tuotteen suunnittelu ja kdyttd noudattavat Eurooppalaisia

direktiiveja ja taydentdvia kansallisia vaatimuksia.

c € Tama liitetty CE-merkintd ilmaisee, ettd tuote noudattaa
kaikkia sovellettavia EU:n lakeja.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on

saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.bosch-
homecomfort.fi.

BOSCH

3.3 Tietojalampopumpusta

CS7801iLW-mallin etuosa on muotoiltu.

CS7801iLW F-mallissa on metallilevy etuosassa.

Lampopumppua saa kdyttaa vain tiivistetyissa kadyttoveteen
perustuvissa lammitysjarjestelmissa standardin EN 12828 mukaisesti.
Muu kaytto on kielletty. Kaikki kielletysta kaytosta aiheutuvat vahingot
ovat takuun ulkopuolisia.

3.4  Mitat, minimivalit ja putkiliitinnat
Tiedot painoista ja mitoista 6ytyvat teknisista tiedoista.
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Kuva 2  Mitat ja minimivalit
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]

Kun kaapelit kytketdan takaa, limpdpumppu taytyy asentaa vahintaan
50 mm seinasta.
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Kuva 3 Mitat, liitannat, nakymad ylhaélta
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3.5 Yleiskuva tuotteesta

3.5.1 Tuotteen yleiskuvaus

@

®EO®E

4

e

0010058990002

Kuva4 Tuotteen yleiskuvaus

[A1, A2] Compress 7801iLW-6|6F8|8F kayttamalla telineen sisaltdmaa magneettia. Vaihtoehtoisesti
[B1,B2] Compress 7801iLW-13|13F17|17F teline voidaan ruuvata seinaan.
[1]  Sihkorasia [6] Tayttoyksikko

[7] Lisalammitin

[2]  Tyyppikilpi

[3] Safety ventilation system-Poistokanava kylmamodulista (8]  Stieventtilli
[4]  Liammityspiirin pumppu [9]  Paisuntasdilio N _
[5] K30 RFConnect-Key -moduulin telineen paikka toimitettaessa. [10] Safety ventilation system-toiminnon poistokanava
Johto on liitetty tehtaalla seka lampopumppuun etta telineeseen. Iqmpopumpusta .
Kayttodnoton aikana teline on asetettava limpdpumpun kanteen [11] Virtakaapeli (vahvavirta), asennettu tehtaalla
[12] Kaapeli, 24 V Safety ventilation system -toiminnolle, asennettu
tehtaalla

[13] Lémménvaihdin

[14] Invertteri

[15] Kaasunerotin

[16] XCU-SRH-piirikortti

[17] Safety ventilation system-Turvatoiminnon piirikortti
[18] Sahkoinen paisuntaventtiili

[19] Kompressori

[20] Keruupiirin kiertovesipumppu

[21] Kaasuanturit (suojalevyn takana)
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3.5.2

]

Kattopaneeli ja putkiliitinta

Kun kaapelit kytketadn takaa, lampopumppu taytyy asentaa vahintaan
50 mm seinasta.

?@@@@@?

n #

H“““ o

[

@DNSO

0010058907-002
10

Kuvab5 Lampdpumppu, liitdnnét, ndkyma ylhdalta

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]

[7]
(8]

(9]
[10]

Sahkoliitdnnat (tietoliikenne- ja anturikaapelit)

Paluu lammitysjarjestelmasta, liitanta (kupari) @ 28 mm

Paluu kayttoveden lammityksesta

Lammityksen menoputki lammitysjarjestelmaan/lammityksen
menoputki kayttoveden l[ammitykseen, liitdnta (kupari) @ 28 mm
Maalampdneste maasta , lampdpumppuun, liitdnta (ruostumaton
teras) 828 mm

Maalampdneste maahan, limpopumpusta, liitdnta (ruostumaton
terds) @ 28 mm

Sahkoliitannat (verkkojannite, liitetty tehtaalla)

Sahkoliitanta (Safety ventilation system-toiminnon kaapeli,
liitetty tehtaalla)

Safety ventilation system-toiminnon kuilu, g 50 mm

Varaus (sahkoliitdnnat)

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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Tuotteen tiedot

3.5.3  Suunnittelusarjan kokoonpano

0010058993-001

Kuva 6  Suunnittelusarjan kokoonpano

0010058994-001

Kuva 7  Suunnittelusarjan kokoonpano

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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X

0010058995-001

Kuva 8  Suunnittelusarjan kokoonpano

3.6  Maaraykset

Varmista, ettd tuote asennetaan ja toimii oikein. Huomioi kansalliset ja
alueelliset maaraykset seka tekniset sdannot etta ohjeet, ja noudata
niita.

Asiakirja 6721830031 sisaltaa tietoa sovellettavista kansallisista ja
alueellisista saanndista. Loydat asiakirjan kayttamalla ndiden ohjeiden
kappaleessa 2 olevaa QR-koodia tai verkkosivustolla olevaa
hakutoimintoa. Verkkosivuston osoite on ilmoitettu ndiden ohjeiden
lopussa.

3.7 Lisatarvikkeet
3.7.1 Vaaditut jirjestelmdkomponentit

]

Toimitukseen sisaltyvat lisdvarusteet vaihtelevat tuotemerkin ja
asennusmaan mukaan. Kysy toimittajalta tietoja koko toimituksen
sisallosta.

Jarjestelman kayttdonottoon ja kayttoon tarvitaan seuraavat
komponentit.

Kylmaaineen siirtojarjestelma (sisaltyy joissakin malleissa ja markkina-
alueilla lampépumpun toimituksen siséltoon):

« Paisuntasailio

+ Painemittari

- Varoventtiili

«  Tayttoyksikko

Lammitysjarjestelma:

+ Paisuntasailio

- Painemittari

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)

« Varoventtiili

 Lammitys- ja LKV-jarjestelman tayttolaitteistot
Lammin kayttovesi:

+ Lampiman kdyttéveden vesihana

3.7.2 Lisdtarvikkeet

Seuraavat komponentit voidaan lisatd jarjestelmadn, mutta ne eivat ole
pakollisia jarjestelman alkukaynnistykseen ja kayttoon.
- Kayttovesivaraaja

+ Puskurivaraaja

*  Ylakaapit

« Lattiateline

+ Johdollinen/langaton huoneldmpétila-anturi
+ Huonesaadin

+ Lammitysjarjestelman kiertopumppu

- Kayttoveden kiertovesipumppu

« Passiivinen jadhdytysyksikko

«  Yksikko ylimaaraisille lammityspiireille

« Kayttovesivaraajan lampotila-anturi

+ Suojaventtiilin suojakansi

+ Maanalainen putki

+ Lampiman kayttéveden aurinkoenergia

« Energianhallintajarjestelma - EMMA

+ Uima-allas moduuli

« Tehovahti

« Raikasvesiasema
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Asennusedellytykset

4 Asennusedellytykset

Asennuspaikan vaatimukset

« Pane lampopumppu sisatiloihin tasaselle, tukevalle pinnalle, joka
kestaa vahintaan 500 kg painon.

+  Ymparoiva lampétila lampdpumpun ymparillaon +10 °Cja+35 °C
valilla. Jos lammaonkeruunesteessa kaytetaan etanolia jaatymisen
estoaineena, ympariston ylin lampétila on +28 °C.

+ Lamp6pumppu on asennettava tilaan, jonka suhteellinen
ilmankosteus on 20-80 %.

+ Huomioi lampdpumpun adanenpainetaso asennuksen aikana. Yksikon
optimaalinen asennuspaikka on ulkoseinan tai danieristetyn
véliseinan edessa.

« Teknisessa tilassa on oltava lattiakaivo

« Laite tulee asentaa tilaan, jossa on ilmanvaihto.

« Lampoépumpun asennuspaikan tulee olla 10-2 000 metria
merenpinnan tason ylapuolella.

Itavallan markkinat

« Lampdpumppua ei saa asentaa suoraan asuintiloihin, kuten
olohuoneeseen, makuuhuoneeseen tai keittioon.

« Lampopumppu tulee asentaa tekniseen tilaan, kellariin tai suljettuun
tilaan (jossa lukittava ovi) kauas asuintiloista.

4.1  Veden tayttiminen jalisidminen

Lammitysveden laatuvaatimukset

Taytto- ja lisdysveden laatuvaatimuksien noudattaminen on tarkeaa
lammitysjarjestelman paremman tehokkuuden, toiminnallisen
luotettavuuden, pitkan kayttéian ja kayttdvalmiuden ylldpitdmisen
kannalta.

[i]

Sopimaton vesi voi vaurioittaa lammonvaihdinta ja aiheuttaa virheitd
lammityslaitteessa tai lampiman kayttéveden syottojarjestelmassal

Epasopiva tai likainen vesi voi johtaa lietteen tai kerrostumien
muodostumiseen tai korroosioon. Kayttéveden lisdaineet (inhibiittorit
tai korroosionestoaineet) voivat vaurioittaa laitetta ja/tai
lammitysjarjestelmaa.

> Lisid lammitysjdrjestelman vain kdyttovetta. Ald kiyta kaivo- tai
pohjavetta.

» Madrita taytettavan veden kovuus ennen jarjestelman tayttamista.

» Huuhtele lammitysjarjestelma ennen tayttamista.

» Jos magnetiittia (rautaoksidia) esiintyy, korroosionestotoimenpiteet
ovat tarpeen ja on suositeltavaa, etta l[ammitysjarjestelmaan
asennetaan magnetiittierotin seka ilmanpoistoventtiili.

» Lammitysjarjestelmassa ei saa kdyttad jaatymisenestoainetta, silla
se vaikuttaa Safety ventilation system -toimintoon.

Saksan markkinat:

» Taytettdvan jalisattavan veden on taytettava juomavetta koskevan
saksalaisen maarayksen (TrinkwV) vaatimukset.

Muut kuin Saksan markkinat:

» Raja-arvot taulukossa 3 eivat saa ylittya, eivat edes siind
tapauksessa, etta kansallisten maaraysten raja-arvot olisivat niita
korkeampia.

Vi Ao

Sahkonjohtavuus pS/cm <2500
pH >6,5...€9,5
Kloridi ppm <250
Sulfaatti ppm <250
Natrium ppm <200

1) Viitelampétila 20°C (2790 pS/cm, kun 25 °C)

BOSCH

Taul. 3 Kéyttéveden rajaehdot

» Tarkista pH-arvo > 3 kuukauden kayton jalkeen. Mielelldan
ensimmdisen huollon yhteydessa.

Lammityslaittee pH-arvoalue
n materiaali

Rautapitoiset, - Kasittelematon kayttovesi 7,51 - 10,0
kupariset, + Taysin pehmennetty vesi

kuparijuotetut . vihssuolainen kayttd < 100 7,01 - 10,0
lammonvaihtime us/cm

t

Alumiini - Kasittelematon kéyttovesi 7,57 - 9,0
- Vahasuolainen kaytto < 100 7,01 -9,0
pS/cm

1) Jos pH-arvo on < 8,2, kayttopaikassa on tarpeen suorittaa rautakorroosiotesti
Taul. 4 pH-arvoalueet > 3 kuukauden kdytén jalkeen

> Kasittele taytto- ja lisdysvesi seuraavan osion ohjeiden mukaan.

Taytto- ja lisdysveden vaatimukset alumiinista valmistetuille
lammityslaitteille ja limpopumpuille.

4 3,00
2,80 4
2,60 1
2.40 [< 50 kW \
2,20
2,00 \
1,80 \

1'60 \ @

| 140 N\
1,20

1,00

0,80 ~

0,60 ©) ‘I\

0.40 \

0,20

0,00

0 5 10 15 20 25 30

0010048707-002

Kuva 9 Lammityslaitteet < 50-100 kW

[x]  Kokonaiskovuus°dH

[yl Sgurin mahdollinen vesitilavuus limmanlahteen kayttoian aikana
m

[1] Kayrén ylapuolella kdytd ainoastaan suolatonta taytté- ja
lisdysvettd, jonka sdhkonjohtavuus on < 10 pS/cm

[2] Kayran alapuolella voidaan kdyttaa kasittelematonta taytto- ja
lisdysvettd juomavesimaaraysten mukaisesti

Suositeltu ja hyvaksytty tapa kasitelld vettd on taytto- ja lisdysveden
suolanpoisto, kunnes sahkonjohtavuus on < 10 yS/cm. Veden kasittelyn
sijaan voidaan huolehtia jarjestelmaerottelusta lammonvaihtimella
suoraan lammityslaitteen jalkeen.
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Korroosion ehkdisy

Korroosion vaikutus lammitysjarjestelmissa on yleensa vahainen.
Ehtona sille on kuitenkin se, etta jarjestelman vesilammityspiiri on
korroosiotiivis. Tama tarkoittaa sita, ettd happea ei padse kaytannossa
ollenkaan jarjestelmaan kayton aikana. Hapen jatkuva sisdanpaasy
johtaa korroosioon ja voi siten aiheuttaa ruostumista ja ruostelietteen
muodostumiseen. Lietteen muodostuminen voi aiheuttaa tukoksia ja
siten haitata lammitysta, minka lisaksi se voi johtaa kerrostumiin (jotka
muistuttavat kalkkikerrostumia) lammanvaihtimen kuumilla pinnoilla.

Taytto- ja lisdysveden mukanaan tuoma happimaara on yleensa erittain
pieni, minka vuoksi sen voi jattda huomiotta.

Happimaaran kasvun estamiseksi liitosputkien on oltava
diffuusiosuojattuja!

Kumiletkujen kayttoa tulisi valttad. Asennuksessa tulee kayttaa
kayttotarkoituksen mukaisia liitososia.

Kayton aikana paineen yllapito koskien hapen sisdaanpaasya sekd ennen
kaikkea paisuntasailion toiminta, oikea koko ja asianmukainen asennus
(esipaine) on adrimmdisen tarkeaa. Tarkista esipaine ja toiminta
vuosittain.

Lisaksi automaattisten ilmanpoistimien toiminta tulisi tarkistaa
huoltotoimenpiteiden aikana.

On my0s tarkeaa tarkistaa ja dokumentoida lisdysveden maarat
vesimittarin kautta. Suuret ja saannollisesti tarvittavat lisdysveden
maarat viittaavat riittdmattomaan paineen yllapitoon, vuotoihin tai
jatkuvaan hapen sisadnpaasyyn.

Lammitysveden lisdaineet

]

Epasopivat lammitysveden lisdaineet voivat vaurioittaa limmonlahdetta
ja lammitysjarjestelmaa tai aiheuttaa virheita lammonlahteessa tai
kayttoveden syottojarjestelmassa.

Korroosioinhibiittorin kaltaisen lammitysveden lisdaineen kaytto on
sallittua vain, jos limmitysveden lisdaineen valmistaja varmistaa sen
yhteensopivuuden kaikkien lammitysjarjestelman materiaalien kanssa.

» Lammitysjarjestelmassa ei saa kayttaa jaatymisenestoainetta, silla
jaatymisenestoaine voi heikentda turvatoimintoja.

» Lisdaineet sallitaan vain, jos ne ovat Boschin hyvaksymia ja estavat
korroosiota.

» Kayta l[ammitysveden lisaaineita ainoastaan aineen valmistajan
pitoisuutta, pitoisuuden tarkastusvaleja ja korjaustoimenpiteita
koskevia ohjeita noudattaen.

Korroosioinhibiittorien kaltaisia lammitysveden lisdaineita tarvitaan
vain, mikali happea paasee jatkuvasti jarjestelmaan eika sita voida estaa
muilla tavoin.

Lammitysvedessa olevat tiivistysaineet voivat muodostaa sakkaa
lammityslaitteeseen, minka vuoksi niiden kaytto ei ole suotavaa.

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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Kayttoveden vedenlaatu (lammin kayttovesi)

Ruostumattomasta teraksesta valmistettua integroitua
kayttovesivaraajaa kdytetaan kayttoveden lammittdmiseen ja
sailyttdmiseen. Noudata kayttovetta koskevia maakohtaisia maarayksia,
direktiiveja ja standardeja. Kayttovesivaraajan vedenlaadun on
noudatettava EU-direktiivid 2020/2184.

Seuraavia arvoja on korostettava:

Vedenlaatu | Vhkks | Avo

Sahkonjohtavuus uS/cm >130...<= 1500
pH : >6,5...<9,5
Veden kovuus ppm CaC03 > 36
graania / US gallonaa >2,1
OdH >2
OfH >3,6
Taul. 5 Kéyttéveden rajaehdot
17



Asennusedellytykset

4.2  Kuljetusvaihtoehdot

Ldmp6pumppu voidaan kuljettaa koko yksikdn osana, jaettuna kahteen
tai kolmeen osaan.

 A-Kuljetusvaihtoehtona koko lampépumppu.

BOSCH

+  B-Kuljetusvaihtoehto, jota kaytetdan, kun korkeus on rajoitettu ja/tai

kun paino taytyy jakaa.

+ C-Kuljetusvaihtoehto, jota kdytetaan, kun paino taytyy jakaa.
+ D- Kuljetusvaihtoehto, jota kdytetaan, kun korkeus on rajoitettu ja/

tai kun paino taytyy jakaa.

A

B

0010058929-001

Kuva 10 Kuljetusvaihtoehdot A ja B

[A]  Kokolampopumppu
[B] Lampdpumppu kahdessa osassa
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Kuva 11 Kuljetusvaihtoehdot Cja D

[C] Lampopumppu kahdessa osassa
[D]  Lampopumppu kolmessa osassa




Asennusedellytykset BOSCH

Lampopumpun jakaminen osiin

B1
C1
D1

0010058931-001

Kuva 12 Lampdopumpun jakaminen osiin
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BOSCH

0010058930-003

Kuva 13 Lampdpumpun jakaminen osiin

21
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BOSCH

0010058943-002

Kuva 14 Lampdopumpun jakaminen osiin

D4

0010058963-002

Kuva 15 Lampdépumpun jakaminen osiin

22
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5 Asennus

5.1 Tarkistuslista

]

Jokainen asennus on yksiléllinen. Seuraavassa tarkistuslistassa
annetaan yleiskuvaus asennusprosessista.

]

Turvallisuussyiden vuoksi on tarkeaa noudattaa asennusjarjestysta.
Tama varmistaa, ettei kylmaainelaatikossa ole kaasuvuotoja.

. Sijoita laite.

. Asenna Safety ventilation system.

. Yhdista poistoletku kylmaainemoduuliin.

. Liitd laite [Ammitysjdrjestelmaan ja tayta lammitysjarjestelma ja

[amminvesivaraajan kierukka.

. Yhdista l[ampopumppu sahkojarjestelmaan.

. Varmista ennen itsetestid, ettd kylmaainesailio on riittavan tiivis.

7. Kaynnistd laite. Itsetesti varmistaa, ettei kylmaainepiirissa ole
vuotoja.

8. Odota vahintaan 10 minuuttia sen jalkeen, kun olet kytkenyt laitteen
virran paalle. Varmista, etta syttyvan kaasun havaitsemisesta kertova
halytys (5059) El ole aktivoitunut.

9. Sammuta laite itsetestin jalkeen.

10.Irrota kuljetustuet (mallit 13|13 Fja 17|17 F).

11.Yhdistd lampopumppu hanan LKV-jarjestelmaan.

12.Yhdisté lamp6pumppu keruupiiriin.

13.Asenna ulkoilman lampétila-anturi.

14.Asenna ja liitd valinnaiset lisavarusteet.

15.Taytd ja tuuleta keruupiiri.

16.Tyhjenna ilma lammitysjarjestelmasta.

17 .Kaynnista lampopumppu perustamalla tarpeelliset asetukset
ohjausyksikon avulla.

18.Tarkista, etta kaikissa antureissa on kohtuulliset arvot.

19.Tarkasta ja puhdista hiukkassuodatin.

20.Tarkasta lampGpumpun toiminta.

A w N =

o O

5.2  Irrotakuljetustuki

[i]

Ennen kylmaainelaatikon avaamista laitteeseen on kytkettava virta ja
Safety ventilation system tehtava testaus Asentajan on varmistettava
ennen kylmaainelaatikon avaamista, ettei kylmaainelaatikosta vuoda
kylmaainetta. Kun Safety ventilation system on tarkastettu, sammuta
virta uudelleen.

Laitteessa 13| 13 Fja 17 | 17 F on kuljetustuki. Kuljetustuki estaa
lamp6pumppua vahingoittumasta kuljetuksen aikana.
Kylmaainelaatikosta roikkuu kaksi punaista merkkihihnaa, jotka
osoittavat, kuljetustukien sijainnit.

1. Jos laitteessa on etulevyt, poista ne etu- ja sivulevyja koskevien
kuvausten mukaisesti.
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Asennus

2. Loysaa hihnoja, jotka kiinnittavat kylmaainelaatikon kannen.

0010058707-001

Kuva 16 Loysda hihnoja

3. Loysaa neljaa kannen kiinnitysruuvia.

o
w

0010058708-001

Kuva 17 Loysaa 4 ruuvia

23



Asennus

4. Irrota kansi ja aseta se sivuun.

0010058709-001

Kuva 18 Irrota kansi

5. Irrota sdhkdpaneeli varovasti. Al irrota mitdan kaapeleita tai letkuja.

X

0010058917-002

Kuva 19 Irrota sahkdpaneeli

24

BOSCH

6. Kuljetustukea voidaan nyt |6ysata ja se voidaan irrottaa. Loysaad kahta
tuen kiinnittavaa ruuvia. Irrota kaksi ruuvia, kaksi tasaista aluslevyd,
kaksi jousialuslevya ja kaksi valikappaletta. Kayta manuaalista
ruuvimeisselid, jossa on sopiva karki (T40), ja irrota kuljetusruuvit ja
kuljetustuki. Varmista, etteivat kylmaainepiirin komponentit
vahingoitu.

i

0010058915-001

Kuva 20 Irrota tuen kiinnittavat ruuvit

7. Irrota punaiset merkkihihnat.

0010058916-001

Kuva 21 Irrota merkkihihnat
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8. Irrota kuljetustuki.

N

NN
NS
0010058918-001 otsosarsson
Kuva 22 Irrota kuljetustuki Kuva 24 Aseta sahkopaneeli takaisin
9. Ennen kuin asetat sdhkdpaneelin ja kannen takaisin varmista, 10 Aseta kansi takaisin. Kiinnita se hihnoilla.

etteivat maadoituskaapelit ja paineanturin letku ole irronneet ja
etteivat ne ole vahingoittuneet. Tarkista litannat molemmista pdista,
seka sahkopaneelista ettd laitteesta.

0010058919-002

Kuva 23 Tarkista letku ja maadoituskaapeli

0010058789-001

Kuva 25 Aseta kansi takaisin
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11.Kiinnit etupaneeli asentamalla ja kiristamalld 4 ruuvia. Al4 kayta
sahkokayttoista ruuvimeisselia. Kirista ruuvit kasin. Suurin

vaantémomentti on 2 Nm. Varmista, etta kylmdainelaatikko on tiivis.

Jos kylmaainelaatikko ei ole tiivis, ilmanpoiston itsetarkastus/
saanndllinen testi epdonnistuu. Al kytke laitteeseen virtaa ennen
kuin kansi on paikoillaan.

0010058801-001

Kuva 26 Asenna ja kiristd 4 ruuvia.

5.3 Lisdavarusteiden asennus

5.3.1 Turvatermostaatti

Joissakin maissa lattialammityspiireihin on asennettava
turvatermostaatti. Lampatilan turvarajoitin on kytketty johonkin
ulkoiseen tuloon tai ylimaaraisten lammityspiirien yksikkdon. Maarita
ulkoisen tulon toiminta (= ohjausyksikon kayttoohje).

On suositeltavaa kayttad turvatermostaattia, jossa on automaattinen
nollaus.

[i]

Jos turvatermostaatin kytkentalampatila on asetettu liian matalalle tai
termostaatti on sijoitettu liian lahelle laitetta, lammityspiirin
kiertovesipumpun PC1 ja limmonlahteiden toiminta voi estya
tilapaisesti lampiman kayttoveden tayton jalkeen.

» Aseta lattiaan sopiva lampoatila.

» Sijoita termostaatti vahintaan 1 metrin etdisyydelle laitteesta.

5.3.2 K40RF-moduulin sijoittaminen

[i]

K40RF-moduuliin, Wi-Fi-/LAN-yhteyteen, internet-yhteyden
muodostamiseen ja lisdvarusteiden integrointiin liittyvat tiedot I6ytyvat
vastaavasta sovelluksesta ja K4ORF-moduulin pakkauksesta.

» Aseta moduuli pidikkeeseen. LED vilkkuu, kun moduuli on asetettu
oikein.

» Pidike voidaan sijoittaa eri tavoilla. Se voidaan sijoittaa laitteen
sivulle sisdanrakennetulla magneetilla. Se voidaan sijoittaa
seinakiinnikkeeseen ruuveilla. Se voidaan kiinnittaa laitteen paalle
(=>1[1], kuva 27).

BOSCH

0010058978-001

Kuva 27 Esimerkki K4ORF-moduulin sijoituksesta

6 Turvailmanvaihtojarjestelma

6.1  Valmistelutyot, turvailmanvaihtojirjestelma

6.1.1 Asennuksen tarkistuslista, Safety ventilation system

]

Jokainen asennus on yksildllinen, mutta seuraavia ohjeita on
noudatettava. Seuraavassa tarkistuslistassa annetaan yleiskuvaus
asennuksen suorittamisesta.

» Kylmdmoduuli ja laitteeseen liitetyt putket eivat saa sisdltaa mitaan
mahdollisia syttymislahteita. Putket tulee liittaa standardin EN1451
mukaisesti.

» Varmista asennuksen jalkeen, etta kaikki putkiliitannat ovat tiiviita
Safety ventilation system

]

Huomioi kaikki syttyvien kylmaaineiden kasittelyyn liittyvat
varotoimenpiteet, jotka on maaritetty turvallisuusluvussa ja
turvallisuusohjeissa.

1. Safety ventilation system on kdynnistettava ja tarkistettava vuotojen
varalta ennen kylmamodulin avaamista kuljetustukien poistamista
varten.

. Tarkista putkien paras reititystapa.

. Varmista, etta putken pituus ei ylita suosituksia.

. Varmista, ettei putkituksessa tarvita suositeltua enempaa kaaria.

. Tarkista, ettd poisto menee talon ulkopuolella avoimeen ilmaan.

. Tarkista puhaltimen kaapelin paras reititystapa. Puhaltimen kaapeli
on asennettu tehtaalla ja se sijaitsee laitteen takana. Muun kuin
toimitetun puhaltimen kaapelin kaytto on kielletty.

o Ok WN

Taulukoissa ja laskelmissa ndkyy putkien mittojen, pituuden ja
kaarien maaran vilinen suhde

]

Asennuksissa, joissa 5 metrin ja@ 50 mm:n putki ei ole riittava, voidaan
kayttad @ 75 mm:n putkea. Mittaa kasvatetaan adaptereilla @ 50 mm:sta
@ 75 mm:iin ja takaisin @ 50 mm:iin.
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]

lImanpoistokanava on mitoitettava siten, etta painehavié on virtaamalla
35 m?3/h on pienempi kuin 110 pa.

Taulukossa nakyy putken mittojen, kaarien maaran ja pituuden valinen
suhde.

Putken materiaali | Putken g (mm) Kaarien
enimmaismaar
4, 90°

Polypropeeni 50 5 5

Polypropeeni 75 12 7

Taul. 6  Putken enimmaiskoko

Taulukossa nakyy painehavio putkimetria ja/tai kaaria kohden.
Taulukossa osoitetaan 50 mm:n ja 75 mm:n putkien halkaisijoiden
painehavié metrid kohden ja yhta 90° kaarta vastaava suora Putken
pituus madritetyssa ilmavirtaamassa.

Putken g, mm Painehdvio/m (Pa/ |90°kaaren
m) vastaavuus (m)

50 8,5 1,6
75 1,5 24
Taul. 7 Painehavion laskenta

Taulukossa osoitetaan esimerkkeja mahdollisista asennuksista

g50mm-1,5m-2x90°kaari| ¢75mm-7m-5x90°kaari

Kokonaispituus: Kokonaispituus:
1,5+2x1,6=4,7m 7,0+5x2,4=19,0m
Painehavio: Painehavio:

4,7x8,5=39,9Pa 19,0x1,5=28,5Pa

Laskelmaan on lisdttava putken
halkaisijan lisddmiseen/
vahentamiseen kdytetyn adapterin
aiheuttama 20 Pa painehavio.

28,5/+20= 48,5 Pa
Taul. 8  Esimerkki

[i]

Kokonaispainehavié 50 mm ja 75 mm yhdistelmalla:
39,9+48,5= 88,4 Pa

Safety ventilation system -toiminnon aani-energia

50
45
40
™ 35
30
25

20

Kuva 28 Energiamdaraa vastaava jatkuva danenpainetaso (Lr(r, Q=4))
ulkopuolelle sijoitetulle poistopuhaltimen putken
poistoaukolle, etaisyyden toimintona putken poistoaukosta
immissiopisteeseen (arviointipaikka). Kokonaisarviointiaika on
8 tuntia. Kaaviossa nakyy keskimdaardinen danenpainetaso
koko arvioinnin aikana

[1] Aanenpainetaso (dBA)
[2] Etaisyys immissiopisteeseen (m)
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6.2  Turvailmanvaihtojirjestelmadn asennus
6.2.1 Safety ventilation system-toiminnon puhaltimen asennus

Safety ventilation system -putkien eristys

[i]

Puhaltimen sijoituspaikan ympariston olosuhteiden on oltava
seuraavanlaiset:

» +10-+35 °C:nympariston lampatila.

» 80 %:n RH-arvoa alhaisempi ymparéivan ilman kosteus.

Erista putket, jos ne kulkevat limmittamattomien tilojen (kylmempi
kuin laitteen sijaintipaikka) tai alueiden lapi, joissa on kondensaation
riski.

Eristeen paksuuden tulee noudattaa paikallisia rakennusmaarayksia
huoneenlampadista ilmaa kuljettavien ilmanvaihtokuilujen osalta,
jotta putkien sisdan ei muodostu kondensaatiota.

\/

1%

£ 10-35°C
— RH 80%

[

Kuva 29 Ympariston ldmpatila ja kosteus

0010058859 -002

N

0010058986-001

Kuva 30 Puhallinkotelon imu ja poisto

[1]  Imulmuldmp6pumpusta, @ 50 mm
[2]  Poisto ulos, 360 mm



Turvailmanvaihtojdrjestelma BOSCH

1. Puhallinkotelo voidaan asentaa eri tavoilla tilanteen mukaan. 3. Poraa reiat ulkoseinaan.
10-35°C
@ RH <80%
A.
0010058824-003
0010058829-001 Kuva 32 Merkitse kannattimen porausreiat
Kuva 31 Puhallinkotelon asennustapoja 4. Kiinnitd kannatin seinaan.

2. Sijoita kannatin ulkoseinaan. Merkitse kohdat, joihin porataan reiat
kannatinta ja poistoputkea varten. Kannatinta/puhallinkoteloa voi
kéantaa + 90°. 1

0010058825-001

Kuva 33 Kannattimen asennus
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[i]

Poistoputken porareidn on oltava kohtisuorassa seinaan nahden.
Porareian poraavan asentajan on varmistettava seinan ominaisuudet.
Jos seind on epdtasainen, se on tasoitettava tayttamalla tai poistamalla
materiaalia. Porareidn halkaisija (a65 mm) tulee porata sisdpuolelta
(ulkoseinaan), jossa puhaltimen kotelo on, jotta saavutetaan
maksimaalinen kohtisuoruus.

1. Aseta poistoputki porareikadn kannattimen lapi.
2. Merkitse putken katkaisukohta ulkoseinan mukaan.
3. Katkaise putki merkitysta kohdasta.

]

Maanalaisia asennuksissa on noudatettava niita koskevia ohjeita.

3.

0010058826-001

Turvailmanvaihtojarjestelma

7. Tayta seinan ja puken vélinen rako eristysvaahdolla.

O/
@

0010058827-001

Kuva 35 Putken asettaminen seindan

8. Kiinnitd poistoputken suojakansi seinan ulkopuolelle. Tiivista liitdnta
silikonilla.

Kuva 34 Putken katkaisu.

4. Aseta poistoputki porareikaan sisapuolelta kannattimen lapi, kunnes
pysaytinrengas koskettaa kannatinta. Varmista, etta putken
pysaytintengas on kannattimen sisapuolella. Ei kannakeen ja seinan
vilissa. Kayta tarvittaessa sopivaa liukuainetta, jotta putket on
helpompi asettaa toisiinsa ja puhaltimen liitdntarasian liitant6ihin.

5. Tee kuiluun merkinta ulkopuolella seindn tason kohdalle.

6. Katkaise putki merkitysta kohdasta.

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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0010058836-001

Kuva 36 Suojakannen asennus
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Turvailmanvaihtojarjestelma

9. Kiinnitd puhallinkotelo kannattimeen. Al kiinnita puhalkoteloa
ruuveilla, silld puhalkotelon virtakaapeli on liitettava ennen
kiinnitysta.

0010058856-001

Kuva 37 Puhalkotelon kiinnittaminen kannattimeen
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10.Asenna putket lampépumpusta puhallin koteloon.. Varmista, ettd

liitdnnat ovat tiiviita.

0010058830-001

Kuva 38 Putkien reitittiminen

11.Al4 tydnna putkea liian syville puhallinkotelon imuun.

/

/

-

k)

X

0010059198-001

Kuva 39 Al tyénnd putkea liian syville puhallinkoteloon.
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Turvailmanvaihtojarjestelma

12.Reititd kaapeli puhaltimen liitantdrasiasta lampGpumppuun. 16 Kiinnita puhallinkotelo kannattimeen. Kiinnita puhallinkotelo
Kaapelia ei saa reitittad putken sisapuolella. Reitita kaapeli putken ruuveilla. Al kdytd sahkokayttdista ruuvimeisseli. Kirista ruuvit
ulkopuolellajakiinnitd nippusiteilla. Kaapeli on kiinnitetty laitteeseen kasin.
tehtaalla. Toimitetun kaapelin pituus on 12 m.

0010058834-001

Kuva 40 Kaapeleiden reitittiminen laitteesta puhallinkoteloon.

13.Reititd kaapeli puhallinkoteloon.
14.Leikkaa kaapelin sopivan pituiseksi. Jatd noin 70 cm.

15.Kuori kaapelin paat. Kytke kaapeli puhallinkotelon liittimiin. Laitteen
kaapeleissa on merkinnat 1 ja 2. Liita 1 puhallinkotelon punaiseen
liittimeen ja 2 kaksi valkoiseen liittimeen.

0010058835-001

Kuva 41 Kaapeleiden reitittdminen puhallinkotelon sisalla

0010058828-002

Kuva 42 Puhallinkotelon sulkeminen
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Turvailmanvaihtojarjestelma

Puhallinkotelon ruuvien kiristaminen

Al3 kyta sahkokayttoista ruuvimeisselid. Kiristd ruuvit kdsin. Suurin
vaantémomentti on 2 Nm.

4x M5x16

é % Max. 2Nm

2x M5x6

g
Max. 2Nm
0010060804 -001

Kuva 43 Ruuvien kiristiminen

6.3  Toiminnon tarkistuslista: Safety ventilation system

[i]

Asennus on tarkistettava vuotojen varalta. Varmista toiminto
tarkistuslistan mukaisesti.

i}
Aina kun laite kdynnistetdan, Safety ventilation system suorittaa
itsetestin ja varmistaa, ettei kylmamodulissa ole kaasuvuotoja. Safety

ventilation system valvoo tilaa jatkuvasti laitteen ollessa kdynnissa ja
testaa laitetta sadannollisesti, paitsi laitteen huollon aikana.

1. Tarkista, ettd limpopumpun paalla oleva putkiliitanta on ilmatiivis.
2. Tarkista, etta kaikki putkiliitinnat lampopumpusta puhallinkoteloon
ovat ilmatiiviita.

Tarkista, etta puhallinkotelon kaikki putkiliitannat ovat ilmatiiviita.

Tarkista, ettd puhallinkotelon kaapeliliitanta on tehty oikein.

. Kun laitteeseen kytketdan virta, Safety ventilation system suorittaa

itsetestin. Kun itsetesti on tehty, varmista, ettei jarjestelmassa ole

mitaan aktiivisia halytyksia.

Jos jarjestelmassa on halytys ja/tai vuoto, noudata kaikkia oleellisia

turvallisuusohjeita.

7. Asennuksen ja toiminnan testauksen jalkeen asentajan on kuitattava
ja hyvéksyttava, etta asennus toimii taysin. On suositeltavaa kayttaa
kayttoonottopoytakirjaa, joka on digitaalisessa muodossa. Loydat
kayttoénottopdytakirjan skannaamalla QR-koodin ndiden ohjeiden
alusta.

o s w

@
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BOSCH Hydrauliikkaliitanta

. e 7.2 Yhdista poistoletku
7 Hydraulukkalutanta Veda poistoletku (sisdhalkaisija 10 mm) viemarin Poistoletku ei kuulu

7.1 Eristys toimitukseen.

Kaikki lammitys- ja keruuputket pitad kiinnittaa soveltuvalla kuumuutta m
jakondensaatiota kestavalld eristyksella vastaavasti sovellettavien
standardien mukaisesti.

Varmista, ettd eristys on asetettu kunnolla palloventtiilien korvakkeisiin.

Kylmamodulin poistoputkessa ei saa olla esteita.

0010058898-001

Kuva 44 Yhdista poistoletku

[1]  Viemdriliitanta
[2] Poistoletku. Valitse letkun reititys vasemmalle TAl oikealle
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7.3  Yhdista lampopumppu keruupiiriin

[i]

» Yhdistd lammonkeruunesteen paluu [2].

Varmista lammonkeruupiirin turvallinen toiminta huomioimalla
seuraavat:

» Muovista paisuntasailiota ei saa kayttaa.

» Lammonkeruupiirissa on oltava tayttélryhma, paisuntasailio,
varoventtiili (PRV) ja painemittari (lisdvarusteet eivat sisally
toimituksen siséltoon kaikilla markkina-alueilla).

» Enintdan 400 litran jarjestelmille suositellaan 12 litran
paisuntasailiotd.

» Varoventtiilin tulee olla 3 baarin varoventtiili laitteen ulkopuolella.

» Lammonkeruupiirit, joihin limpdpumppu asennetaan, eroavat
toisistaan. Tarkista siis paisuntasailion mitoitus huolellisesti.
Huomioi lammadnkeruupiirin koko, suurin/pienin sallittu paine ja
lampoatila, paisuntasailion lampdéteho ja tekniset tiedot, kuten
kapasiteetti ja sisdinen paine. Lisatietoja limpdpumpusta on
lampopumpun teknisissa tiedoissa. Lisatietoja paisuntasailiosta on
valmistajan teknisissa tiedoissa.

» Automaattista ilmanpoistajaa ei saa kdyttaa jarjestelmissa, joissa
lammonkeruunesteena kaytetdan etanolia. Limmaonkeruupiiriin on
asennettava manuaalinen ilmanpoistoventtiili, joka sijoitetaan
pystysuoraan putkikappaleeseen, johon ilma voi kertya.

» Jarjestelmiin, joissa limmonkeruunesteena kdytetdan glykolia tai
trimetyyliglysyynia, suositellaan kaytettavaksi mikrokuplaerotinta
automaattisella ilmanpoistoventtiililla.

Asenna kaikki maalampdnestejarjestelman komponentit
jarjestelmaratkaisun mukaisesti.

» Asenna tayttoryhma maasta sissa tulevaan putkeen.

» Varmista, ettd sailion tilavuus on vahintaan 3 %
maalamponestejarjestelman kokonaistilavuudesta. Asenna
tarvittaessa ylimaardinen paisuntasailio, jonka esipaine on 0,8—
1,0 baaria, seindlle lampopumpun lahelle.

Kiinnita varoventtiili (= 3 bar).

Kiinnitd painemittari (0-4 baaria).

Asenna ylivuotoputki varoventtiiliin.

Yhdista limmonkeruunesteen meno [1].

vvyywyy
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0010058947-002

Kuva 45 Lampdépumpun liitdnnét maaldmpdnestejarjestelméassa

[1]  Keruupiirin tulo
[2]  Keruupiirin lahtd
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7.4  Yhdista lampopumppu lammitysjarjestelmain
Asenna kaikki lammitysjarjestelman osat jarjestelmaratkaisun
mukaisesti.

/I\ vaRoiTus

Jarjestelman vaurioitumisvaara

Jos varoventtiilin toimintaa ei voida taata, jarjestelmaan muodostuu
avautumispaine.

» VAROITUS - Varmista, ettd turvaventtiilin lahtoa ei koskaan irroteta
tai sammuteta.

]

Lammitysjarjestelmassa on oltava paisuntasailid, varoventtiili ja
painemittari (eivat sisally toimituksen sisaltoon).

]

Lammitysjarjestelmat, joihin [Ampdpumppu asennetaan, eroavat
toisistaan. Tarkista siis paisuntasailion mitoitus huolellisesti. Huomioi
lammitysjarjestelman koko, suurin/pienin sallittu paine ja limpétila,
paisuntasailion lampoteho ja tekniset tiedot, kuten kapasiteetti ja
sisdinen paine. Lisatietoja limpopumpusta on lampdpumpun teknisissa
tiedoissa. Lisatietoja paisuntasailiosta on valmistajan teknisissa
tiedoissa.

» Asenna manuaalinen ilmanpoistoventtiili (koskee vain jarjestelmia,
joissa on puskurivaraaja).

Asenna varoventtiili.

Reitita ylivuotoputki varoventtiilista pakkasenkestavaan viemariin.
Kiinnita painemittari (0-4 baaria).

Asenna hiukkassuodatin.

Asenna paisuntasdilio.

Asenna lammitysjarjestelmaan tarvittaessa pumppu.

Asenna tarvittaessa lampatilan turvarajoitin.

Joissakin maissa lattialammityspiireissa on oltava lampétilan
turvarajoitin. Limpdtilan turvarajoitin liitetadan asennusmoduulin
ulkoiseen tuloon 1-3. Toiminnon sadtaminen ulkoista tuloa varten
(= saatimen ohjeet).

» Liitd virtaus lammitysjarjestelmaan [1].

vVVvyVvyVvYVvyYyvyy

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)

Hydrauliikkaliitanta

» Liitd [ammityksen paluuputki lammitysjarjestelmasta [2].

F=ar =
|,\j||f\_/|

T===11 sy
[

0010059044-002

Kuva 46 Lampoépumpun kytkenta ldmmitysjarjestelmaan

[1] Virtaus lammitysjarjestelmaan
[2] Paluuvirtaus lammitysjarjestelmasta
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7.5  Liitd lampopumppu lampimaan kdyttoveteen
Asenna kaikki lampiman kayttovesipiirin komponentit
jarjestelmaratkaisun mukaisesti.

HUOMAUTUS

Jos lamminvesivaraajassa on alipainetta, laitteisto voi vaurioitua!

Jos korkeusero > 8 ylittyy lampiman veden ulostulo aukon ja
poistopisteen valilld, voi esiintya alipainetta, joka aiheuttaa
muodonmuutoksia limminvesivaraajaan.

» Varmista, etta korkeusero ei ole > 8 metrid lampiman veden
ulostuloaukon ja poistopisteen valilla.

» Jos korkeusero on > 8 metria kuuman veden ulostulon ja
poistopisteen vililld, asenna antityhjiéventtiili.

[i]
Lampiman kayttéveden latauspiiriin (ei sisally toimitukseen) pitda

asentaa kayttovesivaraaja ja manuaalinen ilmanpoistoventtiili tarpeen
mukaan.

» Asenna kayttovesivaraaja.

» Asenna manuaalinen ilmanpoistoventtiili.

» Liita menovirtaus lampiman kayttéveden latauspiiriin [1].
» Liitd paluu lampiman kayttoveden latauspiiristd [2].

0010030168-002

Kuva 47 Lampopumpun liitannat, lampiman kdyttéveden latauspiiri

[1]  Menovirtaus limpiman kayttveden latauspiiriin
[2] Paluuvirtaus lampiméan kayttéveden latauspiirista

7.6  Maalamponestejirjestelméan taytto

Taytd lammaonkeruupiiri limmonkeruunesteelld, joka takaa
jaatymiseneston

-15 °C:seen asti. Katso oikea seos laitteen teknisista tiedoista.
Suosittelemme kayttamaan bioetanoli/vesi-seosta tai propyleeniglykoli/
vesi-seosta, jos sen kaytto on sallittua asennuspaikassa. Suosittelemme
kayttamaan seuraavia lammadnkeruunestetyyppejd, jos ne ovat sallittuja
alueella:

« Bioetanoli/vesi-seos

+ Propyleeniglykoli/vesi-seos

+ Kayttovalmis trimetyyliglysiinipohjainen jaatymisenestoaineseos
(betaiini). Katso trimetyyliglysiinin kayttévaatimukset. Katso
valmistajan ohjeet ja vaatimukset.
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A VAROITUS

Jos lammonkeruunesteen pitoisuus ei tarjoa jiatymissuojaa -
15 °C:seen asti, kylmaainetta voi vuotaa kiinteistoon.

» Varmista, ettd liAmmonkeruuneste tarjoaa riittdvan jaatymissuojan.

]

Vain glykolia, alkoholia ja trimetyyliglysiinia voidaan kayttaa.

A VAROITUS

» Koska pakkassuojana kdytetaan alkoholia, lampdpumpun ja
maalamponesteputkien ymparistonlampdtila ei saa ylittad arvoa
28°C.

Bioetanolin kdyttovaatimukset

+ Kun taytat maalamponestejarjestelmaa, varmista, ettei
lammonkeruunestettd vuoda kylmamoduliin.

+ Jos kylmaainetta roiskuu kylmamodulin ympdrille, se on kuivattava
valittdmasti ja tekninen tila on tuulettava. Muutoin syttyvan kaasun
halytys voi aktivoitua.

Trimetyyliglysiinin kdyttovaatimukset

« Kayta vain lampopumppuihin tarkoitettuja kayttévalmiita seoksia.

- Al sekoita tuotetta muiden nesteiden kanssa.

« Jarjestelman on oltava uusi ja puhdas. Jarjestelmassa ei ole saanut
kayttaa aikaisemmin mitaan muuta lammaénkeruunestetta.

- Al koskaan sekoita eri valmistajien tuotteita. Jirjestelmissa saa
kdyttaa vain saman valmistajan nesteita.

+ Noudata kaikkia valmistajan esimerkiksi kuljetuksesta, sailytyksesta
ja tulevista jarjestelman huolloista antamia ohjeita ja ehtoja.

« Kayta vain seuraavat ominaisuudet tayttavia tuotteita:

- Jadtymispiste alle -15 °C.

- Alin kayttélampdtila: -10 °C.

- Kinemaattinen viskositeetti 0 °C:ssa: 5,9-6,5 mm2/s.
- Tiiveys 0 °C:ssa: 1070,8-1076,8 kg/m3.

+ Kun maalampdnestejarjestelma on taytetty ja huuhdeltu, nesteen
pitoisuus mitataan, jotta voidaan varmistaa oikea
jadtymissuojalampdtila.

Limmonkeruunesteen maarén arviointi

Maarita [immonkeruunesteen tarvittava maara lammonkeruupiirin
putkien ja putkien sisahalkaisijan perusteella. Katso taulukko 9.

Sisdhalkaisija Tilavuus metria kohti
i i U-kaksoisputki

28 mm 0,621 2,481
35mm 0,96 3,841
Taul. 9

]

Useimmiten maaldmpdkollektorina kaytetaan yksittdista U-putkea,
jossaon alas- ja ylospain suuntautuva putki.

Lammonkeruupiirin paisunta

Toimituksen sisdltoon kuuluvan paisuntasailion tilavuus on 12 litraa. Se
riittad jarjestelmiin, joiden tilavuus on enintdan 400 litraa. Jarjestelmiin,
joiden tilavuus on yli 400 litraa, on asennettava ylimaardinen
paisuntasailio.
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]

Paisuntatilavuuden on oltava 3 % kokonaistilavuudesta. Tama koskee
bioetanolia, glykolia ja trimetyyliglysiinia. Tarkista ennen
maaldamponestejarjestelman tayttoa, ettad paisuntasailion kaasupuolen
esipaine on sopiva verrattuna maalamponestejarjestelman
tayttopaineeseen.

0010059046-001

Kuva 48 Tayttoryhma

» Yhdista kaksi letkua tayttdasemasta tayttoryhmaan.

11
0

—K

0010059047-001

Kuva 49 Tayttoasemasta tayttaminen

> Taytd tayttdasema lammaonkeruunesteelld. Kaada vesi sisddn ennen
jaatymisenesto ainetta

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)

Hydrauliikkaliitanta

» Kaanna tayttoryhman venttiilit siten, ettd ne ovat tayttéasennossa.

0010030142-001 )

Kuva 50 Tayttéryhmd tayttoasennossa

» Kaanna venttiilit tayttdasemassa, niin ettd ne ovat
sekoitusasennossa.

0010030143-002

Kuva 51 Tayttéasema sekoitusasennossa

» Kaynnista tayttdasema (pumppu) ja sekoita lammadnkeruunestetta
vahintdan kahden minuutin ajan.

[i]

Toista seuraavat vaiheet kaikille piireille. Tayta vain yksi piiri kerrallaan
lammaonkeruunesteelld. Pida muiden piirien venttiilit suljettuina
prosessin aikana.

» Kaanna venttiilit tayttdasemassa, niin etta ne ovat tayttéasennossa ja
tayta piiri maalimponesteella.

0010030147-002

Kuva 52 Tayttoasema tayttoasennossa

» Kun tayttdaseman nestetaso laskee 25 prosenttiin, pysayta
pumppu. Lisaa sitten lammaonkeruunestettd ja sekoita.

» Kun piiri on tdynna ja lammityksen paluuputkesta ei tule enda ilmaa,
pumppua on kaytettava vield vahintdan 60 minuuttia (nesteen on
oltava kirkasta ja kuplatonta).
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» Kdanna tayttéryhman venttiilit paineenlisdysasentoon ja paineista
piiri 2,5-3 baariin.

0010030148-001

Kuva 53 Tayttéryhma paineennostoasennossa

» Kaanna tayttoryhman venttiilit normaaliin asentoon ja sammuta
tayttéaseman pumppu.

0010030149-001

Kuva 54 Tayttéryhma normaaliasennossa

» Irrota letkut ja eristd tayttoryhma.

\

0010030153-001

Kuva 55 Tayttoryhman eristys

Jos tayttbasemaa ei ole kdytettavissa, tarvitset ainakin seuraavat

komponentit:

+ Puhdas siilio, jonka kapasiteetti vastaa vaadittua
|lammadnkeruunesteen maaraa

« Lisdsailio kontaminoituneen maalamponesteen keradmiseen

38
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- Uppopumppu suodattimella, virtaama vahintain 6 m3/h,
nostokorkeus 60-80 m
+ Kaksiletkua, @ 25 mm

T I

Suurin sallittu kayttopaine baaria |3
MPa 0,3

Alhaisin sallittu kdyttopaine baaria 10,5
MPa 0,05

Suurin lammonkeruun sisdanmenolampétila °C 30

(sisdanmeno lampopumppuun)

Alhaisin [Ammadnkeruun sisaanmenolampétila °C -5

(sisadanmeno lampopumppuun)

Taul. 10

7.7  Lampopumppu, limmitysjarjestelma ja lampiman
kdyttoveden taytto

Ennen kuin laitteen virta kytketdan paalle, seuraavat jarjestelmat tulee

tayttad, vuodonetsinta ja paineistus tulee suorittaa.

» Lammitysjarjestelma

» Lamminvesivaraajan sisaltdva lampiman kayttéveden jarjestelma

Toimituksen yhteydessa laitteen vaihtoventtiili on keskiasennossa,
jolloin keskuslammityspiirid ja lamminvesivaraajan kierukkaa voidaan
kdyttad samanaikaisesti. Jos jarjestelma on tarpeen tyhjentaa ja tayttaa
uudelleen ensikaynnistyksen jalkeen, aseta vaihtoventtiili ensin
keskiasentoon HMI:n kautta ennen virran katkaisemista.

Tayta ja huuhtele liammitysjarjestelmaa vedelld, kunnes kaikki ilma on
poistunut jarjestelmasta. Jatka sitten jarjestelman tayttamista, kunnes
paine on juuri lAmmityspiirin varoventtiilin avautumispaineen
alapuolella. Paine luetaan painemittarista

Kun virta on kytketty palle ja kdyttéonotto on suoritettu (HMI:ssd),
vaihtoventtiili asettuu joko keskuslammityksen tai lampiman
kdyttoveden tarpeen mukaan. Automaattinen ilmanpoisto voidaan
kaynnistda HMI:n kautta jarjestelman ilmanpoiston avuksi. Kun kaikki
ilma on poistettu jarjestelmasta, tarkista jarjestelman paine ja lisaa vetta
tarpeen mukaan.

Laitteeseen voidaan tdman jalkeen kytkea virta ja se voidaan kdynnistaa
itsetestid varten.

Jatka taman jalkeen asennusta asennuksen tarkistuslistan mukaan.
Lamminvesivaraajan sisaltava l[ampiman kayttéveden jarjestelma tulee
tayttad, vuodonetsinta ja paineistus tulee suorittaa ennen kuin laitteen
virta kytketaan paalle toisen kerran ja ennen kayttoonottoa.

i

Laitteen kylmamoduliin sisﬂéltyy automaattinen ilmanpoistin ja
varoventtiili (2,5 baaria). Al paineista lammitysjarjestelmaa yli
2,5 baarin paineeseen, jotta kylmaainesailiéon ei padse vetta.

]

Tarkista ennen lammitysjarjestelman tayttoa vedella, etta
paisuntasailion kaasupuolen esipaine on sopiva verrattuna
l[ammitysjdrjestelman tayttopaineeseen.
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7.8  Lammitysjarjestelman suurin tayttopaine

Painemittarin naytto

1,3-1,5baaria |Pienin tayttdpaine. Kun lammitysjarjestelma on
kylma, tayttopaine on pidettava 0,2-0,5 baaria
paisuntasailion esipainetta korkeampana.

2,5 baaria Suurin tayttopaine lammitysveden
enimmaislampatilassa: tatd arvoa ei saa ylittaa (tai
paineenalennusventtiili avautuu).

Taul. 11 Kayttopaine

» Nosta paine 2 baariin, ellei toisin mainita.
» Jos paine ei pysy tasaisena, tarkasta etta lammitysjarjestelma ja
paisuntasailio ovat tiiviita.

]

Tuuleta my6s muut tuuletuskohdat lammitysjarjestelmassa, esim.
|ammityspatterit.

]

Jos lampdpumppu havaitsee epatavallisen korkeita lampétiloja 48
tuntia sen jalkeen, kun virta on kyetty paalle, tima saattaa tarkoittaa,
ettd lammitysjdrjestelmassa on yha ilmaa, jossa automaattinen
tuuletussarja alkaa. Tarkista myds, etta hiukkassuodatin ei ole tukossa.

®
L5
RO

®

8 Sahkdliitanta

8.1 Verkkoliitdnta

8.1.1 Sdhkokomponentit
Sahkokomponenttien ja ohjausyksikdiden sijainti.

@

0010058981-002

Kuva 56 Sahkékomponentit ja ohjausyksikét

[1]  XCU-THH, ohjausyksikko hydrauliikkaosastolla

[2]  Verkkoliitannan liittimet. Kaapeli asennettu tehtaalla
[3] XCU-SEH, suurjannitelevy

[4] 24VDC -virransyotto

[5] XCU-SRH, ohjausyksikko kylmamodulissa

[6] Safety ventilation systemTurvatoiminnon piirikortti

CS7801iLW6M|6 [CS7801iLW8M|8 |CS7801iLW 13 M| |CS7801iLW17M|
MF MF 13 MF 17 MF

Sahkotekniset tiedot

Virransy6ton nimellisjannite (laite) V 400 400 400 400
Virransy6ton tyyppi, sisaltden vaiheiden maaran (laite) 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Virransy6ton taajuus (laite) Hz 50 50 50 50
Sahkoisen lisalammittimen suurin sallittu kayttéteho kw 9 9 9 9
Suurin sallittu kdyttéteho ilman sahkéista lisalammitintd kW 11.0 11.8 13.9 14.7
Suurin sallittu kayttoteho séhkoisen lisdlammittimen kw 2.0 2.8 4.9 5.7
kanssa

Sahkoisen lisdlammittimen teho - vaihe 1/2/3 kw 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Suositeltu sulakekoko, sahkoisen lisalammittimen A 16/20/25 16/20/25 13/16/25 16/20/25

kanssa - vaihe 1/2/3
Taul. 12 Tekniset tiedot
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8.1.2  Johdon lapiviennit
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Kuva 57 Johdon sisdanviennit

[A]
(B]
(1]
(2]

(3]
(4]
(5]

40

Takaa
Ylhaalta

Verkkovirran sy6ttd 400 V 3 N~. Asennettu tehtaalla.

Safety ventilation systemPuhallin kotelon virtakaapeli, 24 V=.
Asennettu tehtaalla.

Johdon sisaanviennit suurjanniteliitinnaille tai antureille.
Ylimaaraiset johdon sisadnviennit pienjanniteliitannaille.
Ylimaaraiset johdon sisddnviennit pien-/suurjanniteliitannaille.

BOSCH

8.1.3 Tehtaalla asetettu sahkonsyottostandardi
Yleissyottd 400V 3 N~.

Aa8o00ddcaa
= EEEE

QD113 L3 L2 L1 L1 IN| N
|

= EE=s =
280000088

@ 400V 3N~

Kuva 58 Tehtaalla asetettu sahkonsyottostandardi (6 kW, 8 kW, 13 kW,
17kw)

[1]  Séahkonsy6tto laitteeseen, 400V 3 N~, liitetty tehtaalla littimiin
1N, L1, L2, L3 jamaadoitukseen.

0010058910-001

8.2  Liitannét, anturit ja lisdvarusteet

8.2.1 Ulkoiset liitannat
Jotta voidaan valttaa induktiiviset hairiot, kaikki pienjannitejohtimet
(testausvirta) pitdd asentaa vahintaan 100 mm etaisyydelld virtaa
johtavista 230V ja 400 V kaapeleista.
Jos lampdtila-anturin kaapelia taytyy jatkaa, olisi kdytettava seuraavia
johdon halkaisijoita:

Enintaan 20 m pitka kaapeli: 0,75-1,50 mm2

Enintdaan 30 m pitka kaapeli: 1,0-1,50 mm2

i

Huomioi seuraavat, kun kytket lisavarusteita lampépumppuun:

> Releldhtdjen enimmaisvirta: 2 A cose >0,4.Korkeammalle virralle on
asennettava vilirele.

» Jos vilirele vaaditaan, kayta vain releitd, joissa on kullatut liittimet.

> Ala kytke yhteen ulostuloon enempai kuin yhta toimilaitetta.

» Tee liitantdja vain lampopumpun ulkoisiin tuloihin, jotka on
tarkoitettu jannitteelle 3,3 Vja 1 mA.

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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8.2.2
Kiinnita lisavarusteet toimitukseen kuuluvilla 3-nastaisilla tai 4-
nastaisilla soviteliittimilla.

Lisavarusteiden liittimien liitdinnat XCU-SEH-suurjannitelevyssa

Sahkdliitanta
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Kuva 59 Lisavarusteiden sahkoliitinnat

[1] 230V ~1Nreleldhtd X208:sta, Lsw /N / PE
kiertovesipumppuun. Vaihtoehto asetettavaksi HMI:hin:
-PW2, lampiman kayttéveden kierratys tai

- PK2, jaahdytystila tai

- PB1, pohjavesipumppu

230V ~1 Nrelelahtd X209:std, Lsw/ N/ PE
kiertovesipumppuun. Vaihtoehto asetettavaksi HMI:hin:
- PW2, lampiman kayttoveden kierratys tai

- PK2, jadhdytystila tai

- PB1, pohjavesipumppu

230V ~ 1 Nreleldhto PC1:lle, HC1-kiertovesipumppu. X207, L /
N/PE

CS7801iLwW

Kun reititat lisdvarustekaapeleita liitdntarasiaan,

» oikealla puolella olevia kaapelilapivienteja kdytetaan virtakaapeleille
javasemmanpuoleisia antureille ja tiedonsiirtokaapeleille.

» Virtakaapelin vaippaa on kuorittava 140 mm + 10 mm.

> Kaytd kaapelia HO5VV-F (RKK) 300/500V, 0,75 mm2 tai
vastaavanlaista. Kaapelin tulee olla luokan 5 kaapeli, tai sen
hienosaikeisyyden tulee olla suurempi.

» Jos lampépumpun mukana toimitetut kaapeliliittimet eivat pysty
vahentdamaan vedonpoistoa riittdvasti, on sallittua kayttaa
nippusiteita kaapelin kiinnittamiseksi lampopumpun
runkorakenteeseen.

(2]

(3]

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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Kun reititat lisdvarustekaapeleita liitdntarasiaan,

» oikeassa alakulmassa olevia kaapelilapivienteja kaytetdan
virtakaapeleille ja vasenta ylakulmaa antureille ja
tiedonsiirtokaapeleille. Myos oikean ylakulman kaytto on sallittua,
mutta siind tapauksessa tulee kdyttaa kaapeliliittimia ja kaapelit on
kiinnitettava liitdntarasian sisalla olevaan johtosarjaan.

» virtakaapelin vaippaa on kuorittava 160 mm + 10 mm.

» Kayta kaapelia HO5VV-F (RKK) 300/500V, 0,75 mm2 tai
vastaavanlaista. Kaapelin tulee olla luokan 5 kaapeli, tai sen
hienosaikeisyyden tulee olla suurempi.
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8.2.3 XCU-THHXCU-THH moduulin liitdnnat
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Kuva 60 Liitannat XCU-THH

[A]  Ulkoiset liittimet

[B] Esijohdotettu

[VW1]Vaihtoventtiili [immitys / ldmpiman kdyttoveden sailio

[MD1]Kondensaatioanturi (jadhdytystilan lisdvaruste)

[PK2] Jaahdytysrele

[PW2]Kayttoveden kiertovesipumppu

[PC1] Lammityspiirin pumppu

[TO] Menoveden lampétila-anturi (sijoitettava vahintaan 1 metrin
paahan lampopumpusta. Katso jarjestelmaratkaisut)

[T1] Ulkoilman lampétila-anturi

[TW1]Lampétila-anturi, limmin kayttovesi, ala

[TW2]Lampétila-anturi, limmin kdyttovesi, yla

[113-16]
Pakotettu ajo, PB3
Ulkoinen lammdnkeruunesteen painekytkin
Lammityspiirin ylikuumenemissuoja (termostaatti)
Keskuslammityksen pyyntdjen estomahdollisuus
Lampiman kayttéveden pyyntdjen estomahdollisuus
Lisalammittimen estomahdollisuus
Aurinkosahkdjarjestelman integrointi

[1]  EMS-vayla, lisdvaruste

[2] MOD-BUS sahkomittariin

[3]  CAN-BUS kylmaainesailién XCU-SRH-ohjausyksikkdon

[i]

XCU-THHXCU-THH -moduulin liittimien ruuvien kiristysmomentin on
oltava 0,5 Nm.

» Aseta nippuside kunkin XCU-THH -moduulin liittimen eteen.

BOSCH

8.2.4 Ulkoilman lampétila-anturi T1

Ulkoilman lampétila-anturin sahkdjohdon on oltava seuraavien

vahimmaisvaatimusten mukainen:

- Johtimien lukumaara: 2

+ Enimmaispituus: 30 m

» Asenna anturi rakennuksen kylmimmalle puolelle, tavallisesti
pohjoispuolelle. Anturi on suojattava suoralta auringonvalolta,
ilmanpoistoventtiileilta ja muilta tekijoilta, jotka voivat vaikuttaa
lampaotilan mittaukseen. Anturia ei saa asentaa suoraan katon
alapuolelle.

» Kytke ulkoilman lampétila-anturi T1 yksikon liitantarasian XCU-THH-
moduulin T1-liittimeen.

Sv

ol

S®

X
=
XY

Kuva 62 Ulkoilman lampatila-anturin sijoittaminen

8.3  EMS-vayli lisavarusteille

]

EMS- ja CAN-vdylat eivdt ole keskenadn yhteensopivia.
> EMS-vaylayksikoita ei saa kytkea CAN-vaylayksikoihin.

Seuraavat tiedot koskevat lisdvarusteita, jotka liitetdan EMS-vayldan

[15VDC, luokka Il (SELV)] (katso myos kyseisten lisdvarusteiden

asennusohjeet):

» Jos useita vayldyksikoita asennetaan, niiden valilla taytyy olla
vahintdan 100 mm minimitila.

» Jos useita vaylayksikoita asennetaan, kytke ne sarjassa tai
tahtikokoonpanon muodossa.

> Kayta johtoa, jonka johtimen poikkileikkaus on vahintaan 0,5 mmZ.

» Jos ulkoisia induktiivisia hairioita esiintyy (esim. PV-jarjestelmistd),
kayta seulottuja kaapeleita.

» Liita kaapeli EMS-BUS-liittimeen XCU-THH-ohjausyksikossa.

Jos EMS-liittimessa on jo liitdnta, liittdminen tehddan sarjassa samaan

liittimeen kuvassa 63 osoitetulla tavalla.

CITcITIETCITvIETCITVIETCIT

N3 +S13['SW3 SNE[puB gV |PUB MOT HOIR ~Avz|PUB MOT HolR

SNd|snd | sngdon] SNd NV SNd NV

0010040325-002

Kuva 61 Nippuside liittimessa

42

Kuva 63 EMS-yhteys
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8.4 Ulkoiset tulot

HUOMAUTUS

Virheellisen liitinnan aiheuttama vaurio!

Toisenlaiseen jannitteeseen tai virtaan tarkoitetut liitannat voivat

vahingoittaa sahkoosia.

> Tee liitdnt6jd vain lampdpumpun ulkoisiin tuloihin, jotka on
tarkoitettu jannitteelle 3,3 Vja 1 mA.

» Jos valirele vaaditaan, kdyta vain releita, joissa on kullatut liittimet.

Ulkoisia tuloja voidaan kayttaa tiettyjen ohjausyksikon toimintojen
etakayttoon.

Ulkoisilla tuloilla kdytettavat toiminnot on kuvattu ohjausyksikén
kayttdohjeessa.

Ulkoiset tulot liitetadn vikavirtasuojaan manuaalista kayttoa varten tai
ohjausyksikkdon, jossa on 3,3 V:n releldhto.

9 Kéyttoonotto

9.1  Kayttoonoton tarkistuslista

HUOMAUTUS

Virran kytkeminen jarjestelmaan ilman vettd johtaa sen
vaurioitumiseen.

Jos lammitysjarjestelmaan kytketdan virta ilman vetta, sen komponentit
ylikuumenevat.

» Taytd lamminvesivaraaja ja lammitysjarjestelma ennen virran
kytkemista lammitysjarjestelmaan ja muodosta oikea paine.

]

Tarkasta laitteen kayttoonoton jalkeen ohjelmistoversio ja paivita se
tarvittaessa uusimpaan versioon, johon sisaltyvat ajantasaiset
optimoinnit ja virheenkorjaukset.

Varmista ennen laitteen kytkemista paalle, etta kaikki ulkoiset liitetyt

laitteet on maadoitettu asianmukaisesti.

1. Tarkista, etta kaikki jarjestelman venttiilit on avattu.

2. Kytke laitteeseen virta.

3. Otaldammitysjarjestelma kdyttoon. Maarita tarvittavat asetukset

ohjauslaitteen avulla (= ohjauslaitteen kayttoohje).

4. Tarkista ohjelmistopdivitykset. Paivita, jos uusi ohjelmisto on
saatavilla.

. llmaa koko lammitysjarjestelma sen kayttoonoton jalkeen.

. Tarkista, ettd kaikki anturit ndyttavat asianmukaisia arvoja.

. Tarkista ja puhdista hiukkassuodatin.

. Tarkista lammitysjarjestelman toiminta, kun se on kdynnistynyt (=
ohjauslaitteen kéyttoohje).

0 N o O

9.2  Jirjestelmdn ohjelmiston pdivittaminen
Alan ammattilainen voi pdivittaa jarjestelman ohjelmiston.

Tarkasta ohjelmistoversio ja paivita se tarvittaessa uusimpaan versioon,
johon sisaltyvat ajantasaiset optimoinnit ja virheenkorjaukset.

]

lImoita asiakkaalle, etta laitteen paivittdminen edellyttda joidenkin
tietojen, kuten sarjanumeron, siirtamista Boschille. Tiedot
anonymisoidaan.

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)
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]

Tarkista laitteen kayttoonoton jalkeen, onko paivityksid saatavilla.

» Huoltosovelluksen ja laitteen ndytdissa nakyy ohjeita paivitysten
suorittamiseen.

Edellytykset

+ K40RF on kytkettyna.

+ Huoltosovellus Bosch EasyServicel) on asennettu
mobiililaitteeseen.

Lataa ja asenna sovellus

]

Tarvitset internet-yhteyden, jotta voit tarkistaa ja ladata paivitykset
mobiililaitteeseen.

1. Lataaja asenna huoltosovellus Bosch EasyService.

2. Avaa huoltosovellus Bosch EasyService, vahvista kayttoehdot ja
tietokannan jatkuva paivitys.

3. Kaynnista Bosch EasyService -huoltosovelluksessa manuaalisesti
ohjelmistotietokannan ensimmainen lataus. Huoltosovellus kertoo,
kuinka paljon mobiililaitteessa on oltava tilaa paivityksia varten.

4. Joka kerta, kun sovellus kdynnistetadn, sovellus tarkastaa
automaattisesti, onko saatavilla uusia paivityksia.

5. Sovellus pitad taman jalkeen mobiililaitteen tietokannan
paivitettynd. Kun sovellus on kdynnissa ja ohjelmistopaivityksia on
saatavilla, paivitykset ladataan automaattisesti, jos internet-yhteys
on kaytettavissa.

6. Jos sovellus on ollut suljettuna yli 90 paivan ajan, naytdssa nakyy
ilmoitus "Tietokanta ei ehkd ole ajan tasalla". Lataus kdynnistyy
taman jalkeen automaattisesti.

Tarkista laitteen pdivitykset

]

Ohjelmistotietokanta on tallennettu mobiililaitteeseen, joten laitteen
paivittamiseen ei tarvita internet-yhteytta.

» Langattoman yhteyden muodostaminen huoltosovelluksen ja
laitteen valille:

- Valitse laitteen huoltovalikosta Software update
(Ohjelmistopaivitys).

- Nayttoon avautuu tietondytto. Varmista, etta ndyton vaiheet
suoritetaan.

- Valitse huoltosovelluksessa Software update
(Ohjelmistopdivitys) > Start software update (Aloita
ohjelmistopaivitys).

- Skannaa laitteen QR-koodi mobiililaitteen huoltosovelluksella.

Laite muodostaa ja vahvistaa yhteyden. Paivitykset nakyvat

huoltosovelluksessa.

» Jos paivityksid on saatavilla, valitse huoltosovelluksessa Start
system update (Aloita jarjestelmapaivitys).

Paivitykset siirretaan K4ORF-moduuliin. K40RF jakaa paivitykset

laitteeseen, kdynnistda sen uudelleen ja palauttaa lopuksi asetukset.

Tassa vaiheessa mobiililaitteen ei tarvitse olla yhdistettyna K40RF-

moduuliin. K4ORF muodostaa yhteyden ja paivittaa laitteen.

» Paivityksen jalkeen huoltosovelluksessa luodaan raportti (PDF), jos
mobiililaite on edelleen yhdistettyna tai kun se yhdistetaan
uudelleen.

Jos padivitys epdonnistuu, jarjestelma palaa automaattisesti
senhetkiseen ohjelmistoon ja senhetkisiin asetuksiin.

1) Saatavilla Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta.
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9.3  Sahkéliitanta ESC ja dlykds sahkoverkko

Lampdépumpussa voidaan kayttaa alykdsta sahkoverkkoa version 1.1
mukaisesti. Energiayhtion kdytstapoisto on osa toimintoja.

ESC ei vaikuta laitteen ohjausyksikkojen virransy6ttoon, joten
turvatoiminnot jadtymisen estamiseksi pysyvat aktiivisina.

Energiayhtion kaytostdpoistoa varten tehtavan liitdnnan lisaksi toinen
liitanta tarvitaan kotelopistokkeesta laitteeseen, jotta dlykkdan
sahkoverkon toimintoja voidaan kayttaa.

ESC-lukko ja SG-verkkokaapelit on liitettava XCU-THH ulkoisiin tuloihin
1(SG1)ja4 (SG2) (= kuva 64), laitteiston katkaisua ei tarvita.
Ohjelmistotoiminto estda lampépumpun ja sahkoisen lisalammittimen
pehmean katkaisun avulla.

Alykkaalle sahkéverkolle sopivan version 1.1 teknisten tietojen mukaan:

Ulkoinen kontakti 1 vastaa tulosignaalia SG1 ja sita kdytetaan kuorman
poistamiseen rajoittamalla lampopumpun sahkdnkulutusta.

Ulkoinen kontakti 4 vastaa tulosignaalia SG2 ja sitd kaytetadn
ylija@maenergian hyoédyntamiseen (toiminto: "Aurinkopaneelien
ohjaus").

+ Ulkoinen 1 = Paalla ESC-estojakso. Jarjestelma toimii
« Ulkoinen 4 = Pois valitun tilan
paalta mukaisesti:
- ja Energiayhtion esto 1:
« Ulkoinen 1 = Paalld kompressorija

sahkoinen
lisdlammitin ovat pois
paaltd. Ainoastaan
jaatymisenesto on
aktiivisena.
Energiayhtion
tehonrajoitus (Saksa):
Energiatalouslain
(EnWG)14a§.n
mukaan jarjestelman
teho (kompressori +
sahkoinen
lisalammitin) on
rajoitettu 40 % tai
4,2 kW.
+ Ulkoinen 1 = Pois  Normaalikaytto. Lamp6pumppu toimii
paalta lammitysjarjestelman
- Ulkoinen 4 = Pois lammityspyyntojen
paalta mukaisesti.

« Ulkoinen 4 = Paalla

+ Ulkoinen 1 = Pois | Ldmpdpumpun Ulkoisen 4:nvalittutila
paalta tehostettu toiminta | Aurinkopaneelien

« Ulkoinen 4 = Pailla ' mahdollista. ohjaus: Tama nostaa

1) huonelampatilan
ohjearvoa ja/tai
lampiman
kayttoveden
ohjearvoa, jotta
ylimaardista
sahkoenergiaa
varastoidaan
termisesti (=
ohjausyksikon
asennusohje).

1) Lisédksi: Jarjestelmissa, joissa on puskurivaraaja ja vain sekoitettuja
lammityspiirejd, puskurivaraaja ladataan konfiguroitavaan ohjearvoon (=
ohjausyksikon asennusohije).

Taul. 13 SG-toiminnot
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9.3.1

Liitantakaavio ESC ja dlykds sdhkoverkko

Kayttoonotto
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Kuva 64 Suositeltava ratkaisu

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]

Sahkonsyotto

Sahkomittari, liampopumppu, matala tariffi

Sisdyksikon sahkdliitannat, matala tariffi

Tariffin ohjausjérjestelma

Tariffin ohjausjarjestelma SG1, ESC-lukitus/himmennys
Tariffin ohjausjarjestelma SG2, PV-jarjestelma
Kylmaainesailio

Hydrauliikkatila

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)

+  *XCU-THH-moduulin kahteen liittimeen [113] ja [I116] liitetyn releen
katkaisukytkimen taytyy olla suunniteltu 3,3 V- ja 1 mA -kayttoon.

+ *Yksivaiheisissa laitteissa tulee kayttaa 3-saikeistd kaapelia ja
monivaiheisissa laitteissa 5-saikeista kaapelia.

9.4 Toimintotila-LED

Kayttopaneelin yldosassa sijaitsevan LED-valon vari ilmaisee laitteen
kayttotilan.

Vihred Normaalikaytto.

Keltainen Varoituksia, jarjestelmaa lukitsemattomia virheitd
tai yllapitotietoja.

Punainen Jarjestelman lukkiutumisen tai toiminnan
estymisen aiheuttavia virheita.

Taul. 14
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9.5  Lammitysjarjestelmdn tyhjentdminen

9.5.1 Lampopumpun ja lammitysjarjestelmian ilmanpoisto

HUOMAUTUS

Jos jarjestelmaa ei ilmata (tyhjenneti) oikein, tima johtaa laitteen
vaurioitumiseen!

Sahkoinen lisalammitin voi ylikuumentua tai vaurioitua, jos sitd ei ole
ilmattu taysin ennen aktivointia.

» lImaa jarjestelma huolellisesti tayton aikana.

» limaa jarjestelma huolellisesti uudelleen kdyttéonoton aikana.

[i]

limaa myds muut lammitysjarjestelman ilmausventtiilit, kuten
|[ammityspatterit.

1. Liitd virransyotto laitteeseen.

2. Aktivoi ilmausohjelma: > Huoltovalikko > Laitteistoasetukset >
Lampopumppu > limaustoiminto.

. llmaa kaikilla laitteen ja lammitysjarjestelman tuuletusventtiileilla.

. Palaa normaalikayttoon sulkemalla toimintotestivalikko.

. Puhdista hiukkassuodatin.

. Tarkista paine painemittarista. Lisaa vetta tayttoventtiililla, jos paine
onalle 2 baaria.

7. Tarkista, etta [ampOpumppu kdy ja ettd aktiivisia halytyksia ei ole.

o O~ W

9.6  Lammitysjarjestelman kdyttopaineen sddtaminen
Paisuntasailion esipaine on 0,75 baaria.

Painemittarin naytto

1,3-1,5baaria | Pienin tayttopaine. Kun limmitysjarjestelma on
kylma, tayttopaine on pidettdva 0,2-0,5 baaria
paisuntasailion esipainetta korkeampana.

Suurin tayttopaine lammitysveden
enimmaisldmpatilassa: tatd arvoa ei saa ylittaa (tai
paineenalennusventtiili avautuu).

2,5 baaria

Taul. 15 Kéyttopaine

» Nosta paine 2 baariin, ellei toisin mainita.

» Jos paine ei pysy tasaisena, tarkasta ettd lammitysjarjestelma ja
paisuntasailio ovat tiiviitd.

9.7 Toimintotesti

9.7.1 Toimintotestit

Toimintotestejd voidaan tehda Diagnoosi-valikossa.

» Ota laitteisto kdyttoon kayttoyksikon kayttdohjeita noudattaen.

» Testaa laitteiston aktiiviset rakenneosat.

» Tarkasta, onko lammitys- tai lampiman veden pyynto.

-tai-

» Poista lamminvesi tai nosta lammityskayrad, saadaksesi aikaan
pyynndn (- Saatimen kasikirja).

» Tarkasta, kdynnistyyko lampopumppu.

» Varmista, ettd halytyksia ei ole laukaistu.

-tai-

» Poista hairio.

» Tarkasta kdyttolampdtilat (Saatimen kasikirjan = mukaan).

9.8  Kayttoonoton ohjattu madritys

Ohjattu madritys ohjaa laitteen kayttdonottoa.

- Jarjestelman analyysi [0ytda automaattisesti kaikki jarjestelmaan
asennetut BUS-komponentit (esimerkiksi kaukosaatimet tai anturit).

« Ohjattu maaritys mukauttaa valikoita ja oletusasetuksia jarjestelman
analyysin perusteella.

BOSCH

Kun Manuaalinen kayttéonotto-valikko avautuu:

» Tarkista alivalikot ja automaattiset oletusasetukset.
» Muokkaa tarvittaessa alivalikoita ja automaattisia oletusasetuksia.

]

Jos kaukosaadin tai moduuli asennetaan myéhemmin, asetuksia
voidaan muokata ohjatussa maarityksessa uudelleen. Ohjatun
madrityksen kaynnistaminen uudelleen ei vaikuta kdyt6ssa oleviin
asetuksiin.

Kayttoonoton yleiskatsaus:

1. Varmista, ettd jarjestelman ja lisdvarusteiden sahkoliitannat
(virransyotto ja datakaapelit) ovat tehty oikein.

2. Suorita lisamoduulien ja huonesaatimien koodaus (noudata
moduulin ja huonesaatimien ohjeita).

3. Varmista, etta [ammitysjarjestelma on taytetty vedelld ja ettd se on

tuuletettu.

. Jarjestelman kdynnistys.

. Suorita kayttopaneelin kayttoonotto.

. Suorita tarvittaessa muut kdyttdénoton vaiheet.

. Tarkista huoltovalikon asetukset ja tee tarvittavat maaritykset.

. Tarkista varoitukset ja virheet ja nollaa virhehistoria.

. Luovuta jarjestelma.

©O© 00 N O O N

Compress 7801i LW - 6721106439 (2026/09)




BOSCH Kayttoonotto

9.9  Ohjausyksikon kayttoonotto

Kun kayttopaneeli yhdistetaan sahkénsyottoon ensimmaisen kerran, ohjattu maaritys kaynnistyy. Ohjattu maaritys sisaltaa pakolliset asetukset, jotka
taytyy maarittad ennen jarjestelman kdynnistamista. Jarjestelmaanalyysi tunnistaa jarjestelmaan asennetut moduulit ja lisavarusteet. Yksityiskohtaiset
asetukset on madritetty valmiiksi oletusarvoihin. Kun ohjattu maaritys on suoritettu, tallenna ja palaa paanayttoon tai tee muita asetuksia
huoltovalikossa.

Valikokohde aaus

Kieli Kielen valinta
Paivamaaran muoto Paivamaaran muodon valinta:
« PPKK.W
« KK/PP/W
« VV-KK-PP
Paivamaara Paivamaaran maaritys
Kellonaika Ajan maaritys
Tarkista asennus » Varmista, etta lisdvarustemoduulit ja kaukosdatimet on asennettu ja nimetty ennen kuin jatkat.
Avustettu kdyttoonotto Jarjestelman ja asennettujen lisavarusteiden analyysi
Maa Maan valinta
Lampokayran alin ulkolampétila » Aseta jarjestelman alin mitoitettu ulkoilman lampétila.

Tama on kyseisen alueen matalin keskimaarainen ulkoilman lampétila. Asetus vaikuttaa lampokayran
jyrkkyyteen, silla tima on se piste, jossa limmaonlahde saavuttaa korkeimman menolampétilan.

Kytkentatapa l[ammadnjakoon Hydrauliikkaliitannan valinta:

+  Suorakytkenta limmdnjakoon
+ Puskurivaraaja
Lampiman kayttoveden varaaja Kayttéveden lammitystyyppi:

« Eiasennettu

« Lampiman kayttéveden varaaja

« Puskurisilio ylaliitannalla ja raikasvesiasemalla.

« Puskurisiilio keskiliitannalla ja raikasvesiasemalla.

« Yhdistelmapuskuri 4 litannalla ja raikasvesiasemalla.

«Yhd.puskurisdilio 3 litannalla ja raikasvesiasemalla.
Passiivinen viilennysyksikks®) Passiivinen viilennysyksikko:

- Eiasennettu

« Asennettu

Power Meter Power meter tehovahdin asentaminen:
» Valitse Asennettu, jos jarjestelmaan on asennettu tehovahti.
Valvontakytkin Valvontakytkimen asentaminen:
» Valitse Asennettu, jos jarjestelmaan on asennettu valvontakytkin.
Power Meter virtarajoitus2! Rajoita kotitalouden virtaa.
Sahkovastuksen asetukset » Valitse maksimiteho muuttujalle Lisalammitin sahkdliitannasta ja mitoitusvaatimuksista riippuen.
Rajoitus kompressorikaytossa » Valitse lisdlammittimen enimmaisteho, kun kompressori on kaytossa.
Rajoitus kompressorin ollessa pois » Valitse lisdlammittimen enimmaisteho kdytettaessa ilman kompressoria.
paalta
Rajoitus kayttoveden latauksessa » Valitse lisdlammittimen enimmaisteho lampiman kayttoveden lammityskayton aikana.
Esta lisdlammitin Valitse muuttuja: Kylla aktivointiin Tama asetus estaa lisalammittimen toiminnan siten, etta vain
lampdpumppu (kompressori) tuottaa limmitysenergiaa ja lammittaa kayttovetta.
Hiljainen kayttotila Valinta: Varoitusaanen kaytt6tapa

+ Pois poistaaksesi hiljaisen toiminnan kaytosta.

« Auto Ottaaksesi hiljaisen toiminnan kaytt6on haluttuina aikoina.

« Paalla, jos hiljaisen toiminnon pitaa olla koko ajan aktiivinen.
Asennuskohde Talon tyypin valinta:

- Omakotitalo

« Usean asunnon kiinteists®)
Piiri 1 toiminto? Lammityspiirin 1 ldmpda luovuttavien pintojen tyypin valinta:

«  Lammitys

+ Jadhdytys

+ Lammitys ja jadhdytys
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Valikkokohde kwvaus |

Piiri 1 lamménjakotapa™ Lammityspiirin 1 lampda luovuttavien pintojen tyypin valinta:
« Patterit
+ Lattialammitys
+ lImanvaihdon asetukset
+ Puhallinkonvektorit
Menoveden halytysraja Piiri 1 Lammityspiirin 1 suurin menoveden lampétila:
+ Patterit [30...85]°C
« Lattialammitys [30...60] °C
Menoveden max. lampétila Piiri 1 Lammityspiirin 1 suunnittelu menoveden lampétila:
«+ Patterit [30...85]°C
+ Lattialammitys [30...60] °C
llmanvaihtokoneen malli®) Asennetun lammon talteenotolla varustetun ilmanvaihtojarjestelman tyyppi.
- 100
- 101
- 260
- 261
Nimellisvirtaama ilmanvaihto®) » Valitse ilmanvaihdon nimellisilmavirran arvo ( m*/h).
Avustettu kayttoonotto Jos madritys on valmis:
» Valitse Tallenna ja sulje
-tai-
» Jatka yksityiskohtaista maaritysta valitsemalla Lisdasetukset
1
2

) Katso lisatietoja passiivisen jaahdytysaseman teknisesta dokumentaatiosta.
)

3) Valittaessa "Usean asunnon kiinteisto" kayttépaneelin Poissa-toiminto ja kaikki nimetyn lammityspiirin ulkopuoliset toiminnot piilotetaan.
)
)

Kaytettavissa vain tietyissa maissa.

4) Jos on asennettu useita lammityspiirejd, tee tdman toimenpiteen jalkeen muiden lammityspiirien asetukset.

5) Tama asetus nakyy vain, jos ilmanvaihtojarjestelmé lammon talteenotolla (HRV) on asennettu.

Taul. 16 Ohjattu madritys

9.10 Kayttoonoton lisdasetukset 9.10.4 Seurattujen arvojen tarkistus

Valvottaviin arvoihin paasee kasiksi Info-valikon kautta tai
vaihtoehtoisesti painamalla oikeassa ylakulmassa olevaa 'i'-painiketta.
Tama tarjoaa paasyn laitteen tarkeimpiin valvottaviin arvoihin.

9.10.1 Yksityiskohtaiset asetukset

Kun laitteen kayttoonotto on suoritettu ohjatulla maarityksella,

seuraavat vaihtoehdot tulevat nakyviin:

Jarjestelman toiminnan pysyva pysaytys

» Jos jarjestelman toiminta pysaytetaan pysyvasti, katkaise koko
jarjestelman ja kaikkien BUS-komponenttien virransyotto.

+ Tallennajasulje
+ Lisdasetukset

» Tallenna asetukset ja lopeta ohjattu maaritys valitsemalla Tallenna ja

sulje. 9.10.5 Lampopumpun pikakaynnistys
Lisdasetukset ja vanhentuneet valikkovaihtoehdot eivat ndy. » Pidd = -painiketta painettuna, kunnes huoltovalikko avautuu (noin
-tai- 5 sekuntia).
> Avaa ja maaritd kunkin maaritetyn toiminnon asetukset valitsemalla > Valitse Laitteistoasetukset ja sitten Manuaalinen kayttoonotto.
Lisdasetukset. » Valitse Kompressorin pikakadynnistys.
» Valintaruudussa valitse Kylla.
\E "Pikakaynnistys"-toiminto lisaa lammitystarvetta siten, etta

Asetukset voidaan myds maarittaa valitsemalla Huoltovalikko > lampdpumppu kaynnistyy mahdollisimman pian.

Laitteistoasetukset.

9.10.2 Lammitysjarjestelmat

Tarkista ja muuta tarvittaessa lammitysvalikon lisdasetukset.
» Tarkista lammityspiirin 1-4 asetukset.

» Madrita Limpokayra jarjestelman vaatimusten mukaan.

9.10.3 Kayttoveden asetukset

Varmista kayttovesitilan oikea toiminta kdyttéonoton aikana

seuraavasti:

» Tarkista asetukset lampiman veden valikosta. Varmista, ettd
lampatila-asetukset ovat oikeat, jotta bakteerien kasvu voidaan estda
lamminvesivaraajassa ja jarjestelmassa.

» Sadda asetuksia tarvittaessa.
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9.10.6 Yleiskatsaus
Tassa loppukayttajan valikossa on tietoja [ampdpumpusta.
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Kuva 65 Lampdpumpun yleiskatsaus

10  Kaytosta poistaminen

10.1 Lammitysjarjestelman sammutus
Jos lammitysjarjestelma sammutetaan, laitteessa ei ole
jadtymisenestoa.
Jos laite ei ole riittavan lampimassa tilassa ja kdytossa, se voi jaatya.
» Jos mahdollista, jata l[ammitysjarjestelman virta aina palle.
-tai -
» Tyhjenna primaaripiiri, ldmmityspiiri ja kdyttovesiputket
mahdollisimman tyhjaksi.
-tai-
» Tyhjennd lampiman kayttéveden putket mahdollisimman tyhjaksi.
» Tarkista, ettd jaatymisenesto on varmistettu.

11 Tarkastus ja huolto

11.1 Tarkastus ja huolto

» Kayta vain alkuperaisia varaosia!

» Tilaa varaosat varaosaluettelosta.

» Irrota ja vaihda vanhat tiivisteet ja O-renkaat uusiin.
Huollon aikana on suoritettava seuraavassa kuvatut toimet.
Aktivoitujen hilytysten ndyttiminen

» Tarkista halytysloki (= ohjausyksikon kdyttéopas).
Toimintatarkastus

» Tee toimintatarkastus (= sisdyksikon opas).
Virtajohdon reititys

» Tarkista, onko sahkojohdossa mekaanisia vaurioita.
» Vaihda vaurioituneet johdot.

Tarkista magneetti (korkissa)

Magneetti (korkissa) taytyy tarkistaa tihedmmin asennuksen ja
kaynnistyksen jalkeen. Jos magneettipalkkiin tarttuu paljon
magneettista likaa hiukkassuodattimessa ja lika aiheuttaa usein
huonoon virtaukseen liittyvan halytyksen (esim. alhainen tai heikko
virtaus, suuri virtausmaara tai HP-halytys), magnetiittisuodatin taytyy
asentaa ilmaisimen saanndllisen tyhjennyksen valttamiseksi. Suodatin
lisda myos komponenttien pitkad ikaa lampopumpussa samoin kuin
muiden lammitysjarjestelman osien ikaa.
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Kaytosta poistaminen

Tarkasta, onko saatavilla ohjelmistopaivityksia
Tarkasta ohjelmistoversio ja pdivita se tarvittaessa uusimpaan versioon,
johon sisaltyvat ajantasaiset optimoinnit ja virheenkorjaukset.

Takaisinvirtauksen estiminen, tarkista

Tee jarjestelmadn asennetuille takaisinvirtauksen estolaitteille (EN
1717) kaikki tarvittavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet.
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Tarkastus ja huolto

11.2 Hiukkassuodatin

A VAROITUS

Voimakas magneetti!
Mahdollisesti haitallinen henkilGille, joilla on syddmentahdistin.

» Ald puhdista suodatinta tai tarkista magneettia (korkissa), jos sinulla
on tahdistin.

Suodatin estaa hiukkasia ja epapuhtauksia paasemasta
|ampopumppuun. Ajan mittaan suodatin saattaa tukkeutua ja se on
puhdistettava.

[i]

Jarjestelmaa ei tarvitse tyhjentaa suodattimen puhdistamiseksi.
Suodatin on integroitu sulkuventtiiliin.

Hiukkassuodattimen puhdistaminen

» Kiinnitd varastoitu kahva uudestaan hiukkassuodattimeen.

Sulje venttiili (1).

Kierra korkki auki (kasin) (2).

Ota sihti ulos ja puhdista se juoksevalla vedella tai painepesurilla.

Tarkista, onko korkin (3) magneettiin tarttunut epapuhtauksia, ja

puhdista magneetti tarvittaessa.

Asenna sihti (4) takaisin. Varmista oikea asennus tarkistamalla, etta

ulokkeet kohdistuvat oikein venttiilissa oleviin syvennyksiin.

» Kierra korkki takaisin kiinni (kirista kasin).

Avaa venttiili (5).

» Irrota kahva hiukkassuodattimesta ja varastoi se uudelleen tulevia
huoltot6ita varten.

v vvyywyy
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Kuva 66 Hiukkassuodattimen puhdistaminen

Hiukkassuodatin on tarkastettava ja puhdistettava suoraan asennuksen
ja kayttoonoton jalkeen sekd 3 kuukauden kuluttua.
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12 Vianetsinta

12.1 Ylikuumenemissuoja (OHP)

Ylikuumenemissuoja laukeaa, kun sahkdisen lisalammittimen lampétila

nousee korkeammaksi kuin 88 °C.

» Tarkista, etta hiukkassuodatin ei ole tukossa ja ettd virtaus
[ampdpumpun ja lammitysjarjestelman lapi on esteeton.

» Tarkista kdyttopaine.

Vianetsinta

» Tarkista lammitys- ja LKV-asetukset.

» Nollaa ylikuumenemissuoja. Tama saadaan aikaan painamalla
sahkolammittimen painiketta.

Ylikuumenemisen suojauksen palauttaminen:

» Irrota yldosan etukansi.
» Palauta ylikuumenemissuoja painamalla painiketta
sahkolammittimen paalla.

0010058914-001

Kuva 67 Nollaa ylikuumenemissuoja
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Ymparistonsuojelu ja tuotteen havittaminen

13  Ymparistonsuojelu ja tuotteen havittaminen
Ympdristonsuojelu on Bosch-ryhman keskeinen yritysstrategia.
Tuotteiden laatu, niiden tehokkuus ja ymparistonsuojelu ovat kaikki yhta
tarkeita meille, ja kaikkia ymparistonsuojelulakeja ja -sadnnoksia
noudatetaan tiukasti.

Kaytamme parasta mahdollista tekniikkaa ja materiaaleja ympariston
suojelemiseksi, ottaen huomioon taloudelliset nakokohdat.

Pakkaus

Koskien pakkausta osallistumme maakohtaisiin kierratysprosesseihin,
jotka takaavat parhaan mahdollisen kierratyksen.

Kaikki pakkausmateriaalimme ovat ymparist6a kuormittamattomia ja ne
voidaan kierrattaa.

Laiteromu

Kaytosta poistettavissa laitteissa on raaka-aineita, jotka voidaan
kierrattaa.

Rakenneryhmat on helppo irrottaa. Muovit on merkitty. Sen vuoksi eri
rakenneryhmat on helppo lajitella ja toimittaa joko kierratykseen tai
havitettavaksi.

Vanhat sahko- ja elektroniikkalaitteet

Tama symboli tarkoittaa, ettd tuotetta ei saa havittaa

yhdessa muiden jatteiden kanssa, vaan se taytyy toimittaa

kasiteltavaksi, kerattavaksi, kierrettavaksi ja havitettavaksi

jatteidenkerayspisteisiin.

Symboli koskee maita, joissa sahkoromua koskevat
madraykset ovat voimassa, esim. "Eurooppalainen direktiivi 2012/19/
EY Vanhat sdahko- ja elektroniikkalaitteet". Naissa maarayksissa on
maaritelty kehyspuitteet, jotka koskevat yksittdisten maiden
sahkolaitteiden ja muiden romutettavien laitteiden palautusta ja
kierratysta.

Koska sdahkolaitteet saattavat sisaltaa vaarallisia aineita, on ne
kierratettdva vastuullisesti, jotta mahdollisilta ymparistohaitoilta
valtyttaisiin ja vaikutukset ihmisiin minimoitaisiin. Lisaksi
elektroniikkaromun kierratys sadstaa luonnollisia resursseja.
Lisatietoa ymparistolle haitallisista kdytettyjen sahko- ja
elektroniikkalaitteiden havittdmisesta saa jatteiden havittamiseen
erikoituneista liikkeista ja myyjalta, jolta tuote ostettiin.

Lisatietoa, katso:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

14  Tietosuojailmoitus

Me, Robert Bosch Oy, Robert Huberin tie 16 A,
01510 Vantaa, Suomi, késittelemme tuote- ja
asennustietoja, teknisia tietoja ja litantatietoja,
viestintdtietoja, tuoterekisterdintitietoja seka
asiakashistoriatietoja tuottaaksemme tuotteen
toiminnallisuuden (art. § 6 1,1 (b ) GDPR),
tayttadksemme tuotevalvontaan seka tuoteturvallisuuteen ja
turvallisuussyihin liittyvat velvoitteemme (art. § 6 1,1 (f ) GDPR),
turvataksemme oikeutemme takuuseen ja tuoterekisterointiin liittyvissa
kysymyksissa (art. 6 §1.1 (f) GDPR) ja analysoidaksemme
tuotteidemme jakelua seka tarjotaksemme tuotteeseen liittyvia
yksilollisia tietoja ja tarjouksia (6 art. 6 §1.1 (f) GDPR). Tarjotaksemme
palveluja, kuten myynti- ja markkinointipalvelut, sopimushallinnan,
maksujen hallinnan, ohjelmoinnin, tietojen isanndinnin ja hotline-
palvelut, voimme pyytad ja siirtaa tietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille
jaftai Bosch-konsernin tytaryhticille. Joissakin tapauksissa
henkilotietoja voidaan siirtda Euroopan talousalueen ulkopuolella
oleville vastaanottajille, mutta vain, jos riittava tietosuojan taso on
varmistettu. Lisatietoja annetaan pyynnosta. Voit ottaa yhteytta
tietosuojavastaavaamme osoitteessa: Data Protection Officer for

BOSCH

Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, SAKSA.

Sinulla on oikeus vastustaa henkildtietojesi kasittelya milloin tahansa
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan
perusteella, jos kasittelyyn liittyy erityinen tilanteesi, tai jos tietojasi
kaytetadn suoramarkkinointiin. Voit kdyttaa oikeuksiasi ottamalla
meihin yhteytta osoitteessa privacy.tthe@bosch.com. Lisitietoja saat
QR-koodin kautta.
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